Klasy jakosci wod podziemnych w punktach pomiarowych sieci SOBWP
uwzglednionych w ocenie stanu chemicznego JCWPd w roku 2019 w podziale na dorzecza

Charakter L. Liczba punktéw w dorzeczu
Klasa jakosci ~ Suma
punktu Dniestru Dunaju Jarft taby Niemna Odry Pregoty Swiezej Ucker Wisty
s 1l 3 1 4 143 9 1 195 356
©
g 1 2 118 6 1 150 277
B \Y 1 1 52 2 55 111
[S)
.g 1 12 1 1 18 33
N | suma | 0 5 1 2 6 328 18 2 1 422 785
2 3 1 8 15 27
el
_§ 1l 1 1 1 3 64 6 1 123 200
E 1 1 1 4 85 3 121 215
o]
E \Y) 1 1 49 2 48 101
g 20 1 22 43
2 Suma 2 2 0 5 9 226 12 0 1 329 586
Suma koncowa 2 7 1 7 15 554 30 2 2 751 1371
Charakter . Procentowy udziat punktéw w dorzeczu
Klasa jakosci - Suma
punktu Dniestru Dunaju Jarft taby Niemna Odry Pregoty Swiezej Ucker Wisty
ﬁ 0,07% 0,00% 0,22% 0,00% 0,29% 0,58%

g Il 0,22% 0,07% 0,29% 10,43% 0,66% 0,07% 14,22% 25,97%
©
g 1 0,15% 8,61% 0,44% 0,07% 10,94% 20,20%
E \Y) 0,07% 0,07% 3,79% 0,15% 4,01% 8,10%
(8]
.g 0,00% 0,07% 0,88% 0,07% 0,07% 1,31% 2,41%
N m 0,00% 0,36% 0,07% 0,15% 0,44% 23,92% 1,31% 0,15% 0,07% 30,78% 57,26%
2 0,22% 0,07% 0,58% 1,09% 1,97%
el
3 1] 0,07% 0,07% 0,07% 0,22% 4,67% 0,44% 0,07% 8,97% 14,59%
o
E 11 0,07% 0,07% 0,29% 6,20% 0,22% 8,83% 15,68%
(o]
"'g \Y) 0,07% 0,07% 3,57% 0,15% 3,50% 7,37%
g 1,46% 0,07% 1,60% 3,14%
E Suma 0,15% 0,15% 0,00% 0,36% 0,66% 16,48% 0,88% 0,00% 0,07% 24,00% 42,74%
Suma koncowa 0,15% 0,51% 0,07% 0,51% 1,09% 40,41% 2,19% 0,15% 0,15% 54,78% 100,00%
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Klasy jakosci wod podziemnych w punktach pomiarowych sieci SOBWP
uwzglednionych w ocenie stanu chemicznego JCWPd w roku 2019 w podziale na dorzecza

Do oceny stanu chemicznego JCWPd wg testow klasyfikacyjnych C.1 — C.5 wykorzystano dane z 1371 punktéw badawczych sieci obserwacyjno-
badawczej wod podziemnych Painistwowego Instytutu Geologicznego — Paristwowego Instytutu Badawczego (SOBWP) oprébowanych w roku 2019,
z czego 1290 probek (punkt 1192 zostat oprébowany dwukrotnie) pobrano w ramach realizacji monitoringu diagnostycznego 2019, realizowanego
w ramach PMS, 32 prébki pobrano w ramach monitoringu badawczego — granicznego (29 prébek) i lokalnego (3 prébki) a 50 préobek pobrano w
ramach oceny stanu technicznego (zatgcznik 1). Dla wszystkich tych punktéw przeprowadzono klasyfikacje jakosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu wéd podziemnych i
przyporzadkowano ich lokalizacje do odpowiednich dorzeczy.Wsrdd 1371 punktéw uwzglednionych w testach klasyfikacyjnych oceny stanu
chemicznego JCWPd, 785 cechuje sie zwierciadtem napietym, 586 zwierciadtem swobodnym, w tym 54 to zrédta.

Najwiecej punktéw (54,78% ogdtu punktdéw) zlokalizowanych jest w dorzeczu Wisty. W dorzeczu Odry zlokalizowanych jest 40,41% punktéw. W
pozostatych dorzeczach zlokalizowanych jest niespetna 5% punktdw badawczych sieci SOBWP.

Najwyzszy odsetek punktdw (40,55%) zostat skalsyfikowany jako wody Il klasy jakosci (jakos¢ zadowalajaca), w ktdrych wartosci elementow
fizyczno-chemicznych sg podwyzszone w wyniku proceséw naturalnych, a wartosci elementdw fizyczno-chemicznych nie wskazujg na wptyw
dziatalnosci cztowieka lub jest to wptyw bardzo staby. Drugie najczesciej przyznawane klasy to klasa 1l (35,89% — wody dobrej jakosci) i klasa IV
(15,46% — wody niezadowalajgcej jakosci). Za nimi sg wody klasy V — ztej jakosci (5,54%) i wody klasy | — bardzo dobrej jakosci (2,55%). Stan dobry
stwierdzono w 78,99% punktdw, stan staby —w 21,01% punktéw.

Procent punktéw zlokalizowanych w dorzeczach w podziale na charakter zwierciadta wody oraz klasy jakosci wod podziemnych liczone sg w
stosunku do liczby punktéw wykorzystanych w ocenie stanu chemicznego.
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