
„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

7



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

4



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 7

0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 
su

bc
zę
ś

ci
 7

9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

6



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

6-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 4

4-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

4



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 
su

bc
zę
ś

ci
 6

3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 6

9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

2



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 4

4-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 7

0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

11



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

7



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 4

4-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

6



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

6



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
nr

 J
C

W
P

d

S
ub

cz
ęś
ć

 J
C

W
P

d 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
N

az
w

a 
i o

gó
ln

a 
ch

ar
ak

te
ry

st
yk

a 
w

yd
zi

el
on

ej
 s

ub
cz
ę
śc

i J
C

W
P

d 
o 

sł
ab

ym
 s

ta
ni

e 
ilo
śc

io
w

ym
 w

g 
oc

en
y 

na
 s

ta
n 

w
 2

00
5 

r.
 (

H
er

bi
ch

 i 
in

.,2
00

7)
  l

ub
 *

 -
 w

g 
st

an
u 

na
 2

00
9 

na
 p

od
st

aw
ie

 ,,
C

ha
ra

kt
er

ys
tk

i 
ge

ol
og

ic
zn

ej
…

 J
C

W
P

d"
 (

Li
dz

ba
rs

ki
, 2

00
9)

Z
as

ob
y 

do
st
ę

pn
e 

do
 z

ag
os

po
da

ro
w

an
ia

 (
D

Z
w

p)
 (t

ys
.m

3 /r
ok

) 
w

g 
st

an
u 

na
 

20
10

r.
 -

 n
a 

po
ds

t. 
da

ny
ch

 z
 b

az
y 

za
so

bó
w

 d
ys

po
zy

cy
jn

yc
h 

P
S

H

0,
2 

* 
 D

Z
w

p 
   

(t
ys

.m
3/

ro
k)

 

C
zy

nn
ik

 is
to

tn
ie

 w
pł

yw
aj
ą
cy

 n
a 

bł
ą
d 

oc
en

y 
za

so
bó

w
 J

C
W

P
d 

za
le
żn

y 
od

 p
ow

ie
rz

ch
ni

 
or

az
 o

be
cn

oś
ci

: J
E

Z
 -

je
zi

or
a;

 Z
B

 -
zb

io
rn

ik
i r

et
en

cy
jn

e;
 D

O
L 

- 
ob

sz
ar

y 
do

lin
ne

; A
N

T
-

dr
en

aż
 a

nt
ro

po
ge

ni
cz

ny
; I

M
 -

 in
gr

es
ja

 w
ód

 z
as

ol
on

yc
h 

(m
or

sk
ic

h)
. D

la
 w

sz
ys

tk
ic

h 
JC

W
P

d-
 p

ow
ie

rz
ch

ni
a 

zl
ew

ni
 k

on
tr

ol
ow

an
ej

 w
od

ow
sk

az
ow

o 
(n

a 
po

ds
t. 

,,O
pr

ac
ow

an
ia

 
an

al
iz

y 
pr

es
ji.

."
, H

er
bi

ch
 P

. i
 in

., 
20

07
) 

   
   

W
ar

to
ść

 r
ed

uk
cj

i z
as

ob
ów

 u
w

zg
lę

dn
ia

ją
ca

 c
zy

nn
ik

 is
to

tn
ie

 w
pł

yw
aj
ą
cy

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

na
 b

łą
d 

oc
en

y 
za

so
bó

w
 J

C
W

P
d 

  w
 r

 (
-)

Z
as

ob
y 

do
st
ę

pn
e 

do
 z

ag
os

po
da

ro
w

an
ia

 z
re

du
ko

w
an

e
 o

 w
sp

ół
cz

yn
. w

r 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

(D
Z

w
p_

m
in

) 
(t

ys
.m

3 /r
ok

) 
w

g 
st

an
u 

na
 2

01
0 

r.

Ś
re

dn
i r

oc
zn

y 
po

bó
r 

re
je

st
ro

w
an

y 
z 

uj
ęć

 w
ód

 p
od

zi
em

ny
ch

 
(w

ar
to
śc

i ś
re

dn
ie

 z
 d

w
ul

ec
ia

 2
00

8-
20

09
 r

. n
a 

po
ds

t. 
G

ał
ko

w
sk

i P
. i

 in
., 

20
10

, 2
01

1)

R
od

za
j i

 n
az

w
a 

od
w

ad
ni

an
eg

o 
zł

o
ża

 (
W

K
 -

 w
ę
gi

el
 k

am
ie

nn
y,

 W
B

 -
 w
ę
gi

el
 b

ru
na

tn
y,

 
R

C
 -

 r
ud

y 
cy

nk
u 

i o
ło

w
iu

, R
M

 -
 r

ud
y 

m
ie

dz
i, 

G
C

 -
 G

lin
y 

ce
ra

m
ic

zn
e,

 IB
 -

 s
ur

. c
er

. 
B

ud
ow

la
ne

j l
ub

 in
ne

 o
pi

sa
ne

) 
or

az
 N

az
w

a 
sy

st
em

u 
od

w
od

ni
en

ia
 n

ie
cz

yn
ny

ch
 

za
kł

ad
ów

 g
ór

ni
cz

yc
h 

(O
dw

od
ni

en
ia

 C
Z

O
K

)

W
ar

to
ś
ć

 o
dw

od
ni

en
ia

 
(w

ar
to
śc

i ś
re

dn
ie

 z
 d

w
ul

ec
ia

 2
00

8-
20

09
 r

.)
 (

ty
s.

m
3 /r

ok
) 

  

C
ał

ko
w

ity
 
ś

re
dn

i r
oc

zn
y 

po
bó

r 
re

je
st

ro
w

an
y 

w
ód

 p
od

zi
em

ny
ch

 (
po

bó
r 

z 
uj
ę
ć

 i 
z 

od
w

od
ni

e
ń

 g
ór

ni
cz

yc
h,

 w
ar

to
ś

ci
 ś

re
dn

ie
 z

 d
w

ul
ec

ia
 2

00
8-

20
09

 r
.)

   
   

   
   

  
S

P
w

p 
(t

ys
. m

3/
ro

k)
 

S
to

pi
e
ń

 s
cz

er
pa

ni
a 

za
so

bó
w

 d
os

tę
pn

yc
h 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

D
Z

w
p 

- 
S

P
w

p
  

 (
ty

s.
m

3/
ro

k)
 

1.
 J

e
ś

li 
  D

Z
w

p 
- 

S
P

w
p 

  >
  0

,2
  D

Z
w

p 
  

st
an

 d
ob

ry
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
je
ś

li 
 D

Z
w

p 
- 

S
P

w
p 

 <
 / 

= 
 0

,2
 D

Z
w

p 
 p

rz
yp

us
zc

za
ln

ie
 

st
an

 s
ła

by
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
i  

da
ls

ze
 s

pr
aw

dz
an

ie

2.
 C

zy
 je

st
 ja

ka
ko

lw
ie

k 
re

ze
rw

a 
za

so
bó

w
:  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

je
ś

li 
 D

Z
w

p 
- 

S
pw

p 
 <

 / 
= 

 0
   

st
an

 s
ła

by
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
je
ś

li 
 D

Z
w

p 
- 

S
pw

p 
> 

 0
   

da
ls

ze
 s

pr
aw

dz
an

ie

S
to

pi
e
ń

 s
cz

er
pa

ni
a 

za
so

bó
w

 d
os

tę
pn

yc
h 

zr
ed

uk
ow

an
yc

h 
o 

w
 r

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

D
Z

w
p_

zr
ed

 -
 S

P
w

p 
   

  (
ty

s.
m

3/
ro

k)
 

3.
 C

zy
 z

as
ob

y 
zr

ed
uk

ow
an

e 
o 

w
r 

  D
Z

w
p_

zr
ed

 -
 S

P
w

p 
 <

 / 
= 

 0
   

 
st

an
 s

ła
by

   
   

  
je
ś

li 
 D

Z
w

p_
zr

ed
 -

 S
pw

p 
 >

 0
   

da
ls

ze
 s

pr
aw

dz
an

ie

Ś
re

dn
i r

oc
zn

y 
po

bó
r 

ni
eo

po
m

ia
ro

w
an

y 
w

ód
 p

od
zi

em
ny

ch
 (

na
 p

od
st

. H
or

de
ju

k 
T

., 
M

itr
ę
ga

 J
. z

 z
es

p.
,2

00
8)

 s
ko

ry
go

w
an

y 
o 
śr

ed
ni

e 
ro

cz
ne

 w
ar

to
śc

i p
ob

or
u 

re
je

st
ro

w
an

eg
o 

w
 la

ta
ch

 2
00

8-
20

09
 (

br
ak

 w
ar

to
śc

i -
 b

ra
k 

da
ny

ch
)  

   
   

   
 S

P
w

p_
ni

eo
po

m
  (

ty
s.

m
3/

ro
k)

   
 

4.
 C

zy
 w

ar
to
ś
ć

 p
ob

or
u 

ni
eo

po
m

ia
ro

w
an

eg
o 

m
a 

is
to

tn
y 

w
pł

yw
 n

a 
w

yn
ik

 
bi

la
ns

u 
w

 e
ta

pa
ch

 1
-3

 
(c

zy
 je

st
 p

rz
yc

zy
ną

 p
rz

ek
ro

cz
en

ia
 z

as
ob

ów
 i 

st
an

u 
sł

ab
eg

o?
 )

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
T

A
K

 -
 s

ta
n 

sł
ab

y 
 / 

 N
IE

 

W
yn

ik
 T

E
S

T
U

 (
st

an
  

do
br

y
 / 

sł
ab

y
)

W
yn

ik
 T

E
S

T
U

 w
 s

ub
-c

z
ę
ś

ci
 J

C
W

P
d

Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

6-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

8



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

10



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

7



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

5



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 4

3-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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4-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

9



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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4-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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y 
w
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ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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4-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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w
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

4



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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ci
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4-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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ci
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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w
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ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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w
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ci
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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ci
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07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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ci
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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8



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 4

4-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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ci
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4-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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w
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ci
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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ab
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w
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ęś

ci
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00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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w
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ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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w
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ci
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07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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ci
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 6

4-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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w
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ci
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry

sł
ab

y 
w
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ub

cz
ęś

ci
 7

0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 
su
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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w
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 4

4-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby

sł
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y 
w
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ub
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ęś

ci
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4-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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ci
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry

sł
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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w
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ęś

ci
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00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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w
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-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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ci
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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w
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

6-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 4

3-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w
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ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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w
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00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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w
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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ci
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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w
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ęś

ci
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00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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w
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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w
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-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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ci
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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8



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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ub
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ęś

ci
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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y 
w
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ub

cz
ęś

ci
 7

0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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ci
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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ci
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 
su

bc
zę
ś

ci
 7

9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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ab

y 
w
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ub

cz
ęś

ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w
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ub

cz
ęś

ci
 1

07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

8



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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ci
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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w
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ub

cz
ęś

ci
 7

0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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ci
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 
su

bc
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ś

ci
 7

9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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ab

y 
w
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ub

cz
ęś

ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab
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w
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ub
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ęś

ci
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07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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ci
 7

0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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w
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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ci
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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ci
 7

0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 
su

bc
zę
ś

ci
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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w
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ub
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ęś

ci
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00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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w
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ci
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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w
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-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

7



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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ub
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ci
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 7

8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

3



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry

sł
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y 
w
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ub

cz
ęś

ci
 7

5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby

sł
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y 
w
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ub

cz
ęś

ci
 7

8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 
su

bc
zę
ś

ci
 7

9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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w
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ci
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
nr

 J
C

W
P

d

S
ub

cz
ęś
ć

 J
C

W
P

d 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
N

az
w

a 
i o

gó
ln

a 
ch

ar
ak

te
ry

st
yk

a 
w

yd
zi

el
on

ej
 s

ub
cz
ę
śc

i J
C

W
P

d 
o 

sł
ab

ym
 s

ta
ni

e 
ilo
śc

io
w

ym
 w

g 
oc

en
y 

na
 s

ta
n 

w
 2

00
5 

r.
 (

H
er

bi
ch

 i 
in

.,2
00

7)
  l

ub
 *

 -
 w

g 
st

an
u 

na
 2

00
9 

na
 p

od
st

aw
ie

 ,,
C

ha
ra

kt
er

ys
tk

i 
ge

ol
og

ic
zn

ej
…

 J
C

W
P

d"
 (

Li
dz

ba
rs

ki
, 2

00
9)

Z
as

ob
y 

do
st
ę

pn
e 

do
 z

ag
os

po
da

ro
w

an
ia

 (
D

Z
w

p)
 (t

ys
.m

3 /r
ok

) 
w

g 
st

an
u 

na
 

20
10

r.
 -

 n
a 

po
ds

t. 
da

ny
ch

 z
 b

az
y 

za
so

bó
w

 d
ys

po
zy

cy
jn

yc
h 

P
S

H

0,
2 

* 
 D

Z
w

p 
   

(t
ys

.m
3/

ro
k)

 

C
zy

nn
ik

 is
to

tn
ie

 w
pł

yw
aj
ą
cy

 n
a 

bł
ą
d 

oc
en

y 
za

so
bó

w
 J

C
W

P
d 

za
le
żn

y 
od

 p
ow

ie
rz

ch
ni

 
or

az
 o

be
cn

oś
ci

: J
E

Z
 -

je
zi

or
a;

 Z
B

 -
zb

io
rn

ik
i r

et
en

cy
jn

e;
 D

O
L 

- 
ob

sz
ar

y 
do

lin
ne

; A
N

T
-

dr
en

aż
 a

nt
ro

po
ge

ni
cz

ny
; I

M
 -

 in
gr

es
ja

 w
ód

 z
as

ol
on

yc
h 

(m
or

sk
ic

h)
. D

la
 w

sz
ys

tk
ic

h 
JC

W
P

d-
 p

ow
ie

rz
ch

ni
a 

zl
ew

ni
 k

on
tr

ol
ow

an
ej

 w
od

ow
sk

az
ow

o 
(n

a 
po

ds
t. 

,,O
pr

ac
ow

an
ia

 
an

al
iz

y 
pr

es
ji.

."
, H

er
bi

ch
 P

. i
 in

., 
20

07
) 

   
   

W
ar

to
ść

 r
ed

uk
cj

i z
as

ob
ów

 u
w

zg
lę

dn
ia

ją
ca

 c
zy

nn
ik

 is
to

tn
ie

 w
pł

yw
aj
ą
cy

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

na
 b

łą
d 

oc
en

y 
za

so
bó

w
 J

C
W

P
d 

  w
 r

 (
-)

Z
as

ob
y 

do
st
ę

pn
e 

do
 z

ag
os

po
da

ro
w

an
ia

 z
re

du
ko

w
an

e
 o

 w
sp

ół
cz

yn
. w

r 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

(D
Z

w
p_

m
in

) 
(t

ys
.m

3 /r
ok

) 
w

g 
st

an
u 

na
 2

01
0 

r.

Ś
re

dn
i r

oc
zn

y 
po

bó
r 

re
je

st
ro

w
an

y 
z 

uj
ęć

 w
ód

 p
od

zi
em

ny
ch

 
(w

ar
to
śc

i ś
re

dn
ie

 z
 d

w
ul

ec
ia

 2
00

8-
20

09
 r

. n
a 

po
ds

t. 
G

ał
ko

w
sk

i P
. i

 in
., 

20
10

, 2
01

1)

R
od

za
j i

 n
az

w
a 

od
w

ad
ni

an
eg

o 
zł

o
ża

 (
W

K
 -

 w
ę
gi

el
 k

am
ie

nn
y,

 W
B

 -
 w
ę
gi

el
 b

ru
na

tn
y,

 
R

C
 -

 r
ud

y 
cy

nk
u 

i o
ło

w
iu

, R
M

 -
 r

ud
y 

m
ie

dz
i, 

G
C

 -
 G

lin
y 

ce
ra

m
ic

zn
e,

 IB
 -

 s
ur

. c
er

. 
B

ud
ow

la
ne

j l
ub

 in
ne

 o
pi

sa
ne

) 
or

az
 N

az
w

a 
sy

st
em

u 
od

w
od

ni
en

ia
 n

ie
cz

yn
ny

ch
 

za
kł

ad
ów

 g
ór

ni
cz

yc
h 

(O
dw

od
ni

en
ia

 C
Z

O
K

)

W
ar

to
ś
ć

 o
dw

od
ni

en
ia

 
(w

ar
to
śc

i ś
re

dn
ie

 z
 d

w
ul

ec
ia

 2
00

8-
20

09
 r

.)
 (

ty
s.

m
3 /r

ok
) 

  

C
ał

ko
w

ity
 
ś

re
dn

i r
oc

zn
y 

po
bó

r 
re

je
st

ro
w

an
y 

w
ód

 p
od

zi
em

ny
ch

 (
po

bó
r 

z 
uj
ę
ć

 i 
z 

od
w

od
ni

e
ń

 g
ór

ni
cz

yc
h,

 w
ar

to
ś

ci
 ś

re
dn

ie
 z

 d
w

ul
ec

ia
 2

00
8-

20
09

 r
.)

   
   

   
   

  
S

P
w

p 
(t

ys
. m

3/
ro

k)
 

S
to

pi
e
ń

 s
cz

er
pa

ni
a 

za
so

bó
w

 d
os

tę
pn

yc
h 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

D
Z

w
p 

- 
S

P
w

p
  

 (
ty

s.
m

3/
ro

k)
 

1.
 J

e
ś

li 
  D

Z
w

p 
- 

S
P

w
p 

  >
  0

,2
  D

Z
w

p 
  

st
an

 d
ob

ry
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
je
ś

li 
 D

Z
w

p 
- 

S
P

w
p 

 <
 / 

= 
 0

,2
 D

Z
w

p 
 p

rz
yp

us
zc

za
ln

ie
 

st
an

 s
ła

by
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
i  

da
ls

ze
 s

pr
aw

dz
an

ie

2.
 C

zy
 je

st
 ja

ka
ko

lw
ie

k 
re

ze
rw

a 
za

so
bó

w
:  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

je
ś

li 
 D

Z
w

p 
- 

S
pw

p 
 <

 / 
= 

 0
   

st
an

 s
ła

by
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
je
ś

li 
 D

Z
w

p 
- 

S
pw

p 
> 

 0
   

da
ls

ze
 s

pr
aw

dz
an

ie

S
to

pi
e
ń

 s
cz

er
pa

ni
a 

za
so

bó
w

 d
os

tę
pn

yc
h 

zr
ed

uk
ow

an
yc

h 
o 

w
 r

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

D
Z

w
p_

zr
ed

 -
 S

P
w

p 
   

  (
ty

s.
m

3/
ro

k)
 

3.
 C

zy
 z

as
ob

y 
zr

ed
uk

ow
an

e 
o 

w
r 

  D
Z

w
p_

zr
ed

 -
 S

P
w

p 
 <

 / 
= 

 0
   

 
st

an
 s

ła
by

   
   

  
je
ś

li 
 D

Z
w

p_
zr

ed
 -

 S
pw

p 
 >

 0
   

da
ls

ze
 s

pr
aw

dz
an

ie

Ś
re

dn
i r

oc
zn

y 
po

bó
r 

ni
eo

po
m

ia
ro

w
an

y 
w

ód
 p

od
zi

em
ny

ch
 (

na
 p

od
st

. H
or

de
ju

k 
T

., 
M

itr
ę
ga

 J
. z

 z
es

p.
,2

00
8)

 s
ko

ry
go

w
an

y 
o 
śr

ed
ni

e 
ro

cz
ne

 w
ar

to
śc

i p
ob

or
u 

re
je

st
ro

w
an

eg
o 

w
 la

ta
ch

 2
00

8-
20

09
 (

br
ak

 w
ar

to
śc

i -
 b

ra
k 

da
ny

ch
)  

   
   

   
 S

P
w

p_
ni

eo
po

m
  (

ty
s.

m
3/

ro
k)

   
 

4.
 C

zy
 w

ar
to
ś
ć

 p
ob

or
u 

ni
eo

po
m

ia
ro

w
an

eg
o 

m
a 

is
to

tn
y 

w
pł

yw
 n

a 
w

yn
ik

 
bi

la
ns

u 
w

 e
ta

pa
ch

 1
-3

 
(c

zy
 je

st
 p

rz
yc

zy
ną

 p
rz

ek
ro

cz
en

ia
 z

as
ob

ów
 i 

st
an

u 
sł

ab
eg

o?
 )

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
T

A
K

 -
 s

ta
n 

sł
ab

y 
 / 

 N
IE

 

W
yn

ik
 T

E
S

T
U

 (
st

an
  

do
br

y
 / 

sł
ab

y
)

W
yn

ik
 T

E
S

T
U

 w
 s

ub
-c

z
ę
ś

ci
 J

C
W

P
d

Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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su
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ci
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
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y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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w
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ub
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ęś

ci
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00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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w
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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y 
w
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ub
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ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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w
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00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

8



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 6

4-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
nr

 J
C

W
P

d

S
ub

cz
ęś
ć

 J
C

W
P

d 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
N

az
w

a 
i o

gó
ln

a 
ch

ar
ak

te
ry

st
yk

a 
w

yd
zi

el
on

ej
 s

ub
cz
ę
śc

i J
C

W
P

d 
o 

sł
ab

ym
 s

ta
ni

e 
ilo
śc

io
w

ym
 w

g 
oc

en
y 

na
 s

ta
n 

w
 2

00
5 

r.
 (

H
er

bi
ch

 i 
in

.,2
00

7)
  l

ub
 *

 -
 w

g 
st

an
u 

na
 2

00
9 

na
 p

od
st

aw
ie

 ,,
C

ha
ra

kt
er

ys
tk

i 
ge

ol
og

ic
zn

ej
…

 J
C

W
P

d"
 (

Li
dz

ba
rs

ki
, 2

00
9)

Z
as

ob
y 

do
st
ę

pn
e 

do
 z

ag
os

po
da

ro
w

an
ia

 (
D

Z
w

p)
 (t

ys
.m

3 /r
ok

) 
w

g 
st

an
u 

na
 

20
10

r.
 -

 n
a 

po
ds

t. 
da

ny
ch

 z
 b

az
y 

za
so

bó
w

 d
ys

po
zy

cy
jn

yc
h 

P
S

H

0,
2 

* 
 D

Z
w

p 
   

(t
ys

.m
3/

ro
k)

 

C
zy

nn
ik

 is
to

tn
ie

 w
pł

yw
aj
ą
cy

 n
a 

bł
ą
d 

oc
en

y 
za

so
bó

w
 J

C
W

P
d 

za
le
żn

y 
od

 p
ow

ie
rz

ch
ni

 
or

az
 o

be
cn

oś
ci

: J
E

Z
 -

je
zi

or
a;

 Z
B

 -
zb

io
rn

ik
i r

et
en

cy
jn

e;
 D

O
L 

- 
ob

sz
ar

y 
do

lin
ne

; A
N

T
-

dr
en

aż
 a

nt
ro

po
ge

ni
cz

ny
; I

M
 -

 in
gr

es
ja

 w
ód

 z
as

ol
on

yc
h 

(m
or

sk
ic

h)
. D

la
 w

sz
ys

tk
ic

h 
JC

W
P

d-
 p

ow
ie

rz
ch

ni
a 

zl
ew

ni
 k

on
tr

ol
ow

an
ej

 w
od

ow
sk

az
ow

o 
(n

a 
po

ds
t. 

,,O
pr

ac
ow

an
ia

 
an

al
iz

y 
pr

es
ji.

."
, H

er
bi

ch
 P

. i
 in

., 
20

07
) 

   
   

W
ar

to
ść

 r
ed

uk
cj

i z
as

ob
ów

 u
w

zg
lę

dn
ia

ją
ca

 c
zy

nn
ik

 is
to

tn
ie

 w
pł

yw
aj
ą
cy

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

na
 b

łą
d 

oc
en

y 
za

so
bó

w
 J

C
W

P
d 

  w
 r

 (
-)

Z
as

ob
y 

do
st
ę

pn
e 

do
 z

ag
os

po
da

ro
w

an
ia

 z
re

du
ko

w
an

e
 o

 w
sp

ół
cz

yn
. w

r 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

(D
Z

w
p_

m
in

) 
(t

ys
.m

3 /r
ok

) 
w

g 
st

an
u 

na
 2

01
0 

r.

Ś
re

dn
i r

oc
zn

y 
po

bó
r 

re
je

st
ro

w
an

y 
z 

uj
ęć

 w
ód

 p
od

zi
em

ny
ch

 
(w

ar
to
śc

i ś
re

dn
ie

 z
 d

w
ul

ec
ia

 2
00

8-
20

09
 r

. n
a 

po
ds

t. 
G

ał
ko

w
sk

i P
. i

 in
., 

20
10

, 2
01

1)

R
od

za
j i

 n
az

w
a 

od
w

ad
ni

an
eg

o 
zł

o
ża

 (
W

K
 -

 w
ę
gi

el
 k

am
ie

nn
y,

 W
B

 -
 w
ę
gi

el
 b

ru
na

tn
y,

 
R

C
 -

 r
ud

y 
cy

nk
u 

i o
ło

w
iu

, R
M

 -
 r

ud
y 

m
ie

dz
i, 

G
C

 -
 G

lin
y 

ce
ra

m
ic

zn
e,

 IB
 -

 s
ur

. c
er

. 
B

ud
ow

la
ne

j l
ub

 in
ne

 o
pi

sa
ne

) 
or

az
 N

az
w

a 
sy

st
em

u 
od

w
od

ni
en

ia
 n

ie
cz

yn
ny

ch
 

za
kł

ad
ów

 g
ór

ni
cz

yc
h 

(O
dw

od
ni

en
ia

 C
Z

O
K

)

W
ar

to
ś
ć

 o
dw

od
ni

en
ia

 
(w

ar
to
śc

i ś
re

dn
ie

 z
 d

w
ul

ec
ia

 2
00

8-
20

09
 r

.)
 (

ty
s.

m
3 /r

ok
) 

  

C
ał

ko
w

ity
 
ś

re
dn

i r
oc

zn
y 

po
bó

r 
re

je
st

ro
w

an
y 

w
ód

 p
od

zi
em

ny
ch

 (
po

bó
r 

z 
uj
ę
ć

 i 
z 

od
w

od
ni

e
ń

 g
ór

ni
cz

yc
h,

 w
ar

to
ś

ci
 ś

re
dn

ie
 z

 d
w

ul
ec

ia
 2

00
8-

20
09

 r
.)

   
   

   
   

  
S

P
w

p 
(t

ys
. m

3/
ro

k)
 

S
to

pi
e
ń

 s
cz

er
pa

ni
a 

za
so

bó
w

 d
os

tę
pn

yc
h 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

D
Z

w
p 

- 
S

P
w

p
  

 (
ty

s.
m

3/
ro

k)
 

1.
 J

e
ś

li 
  D

Z
w

p 
- 

S
P

w
p 

  >
  0

,2
  D

Z
w

p 
  

st
an

 d
ob

ry
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
je
ś

li 
 D

Z
w

p 
- 

S
P

w
p 

 <
 / 

= 
 0

,2
 D

Z
w

p 
 p

rz
yp

us
zc

za
ln

ie
 

st
an

 s
ła

by
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
i  

da
ls

ze
 s

pr
aw

dz
an

ie

2.
 C

zy
 je

st
 ja

ka
ko

lw
ie

k 
re

ze
rw

a 
za

so
bó

w
:  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

je
ś

li 
 D

Z
w

p 
- 

S
pw

p 
 <

 / 
= 

 0
   

st
an

 s
ła

by
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
je
ś

li 
 D

Z
w

p 
- 

S
pw

p 
> 

 0
   

da
ls

ze
 s

pr
aw

dz
an

ie

S
to

pi
e
ń

 s
cz

er
pa

ni
a 

za
so

bó
w

 d
os

tę
pn

yc
h 

zr
ed

uk
ow

an
yc

h 
o 

w
 r

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

D
Z

w
p_

zr
ed

 -
 S

P
w

p 
   

  (
ty

s.
m

3/
ro

k)
 

3.
 C

zy
 z

as
ob

y 
zr

ed
uk

ow
an

e 
o 

w
r 

  D
Z

w
p_

zr
ed

 -
 S

P
w

p 
 <

 / 
= 

 0
   

 
st

an
 s

ła
by

   
   

  
je
ś

li 
 D

Z
w

p_
zr

ed
 -

 S
pw

p 
 >

 0
   

da
ls

ze
 s

pr
aw

dz
an

ie

Ś
re

dn
i r

oc
zn

y 
po

bó
r 

ni
eo

po
m

ia
ro

w
an

y 
w

ód
 p

od
zi

em
ny

ch
 (

na
 p

od
st

. H
or

de
ju

k 
T

., 
M

itr
ę
ga

 J
. z

 z
es

p.
,2

00
8)

 s
ko

ry
go

w
an

y 
o 
śr

ed
ni

e 
ro

cz
ne

 w
ar

to
śc

i p
ob

or
u 

re
je

st
ro

w
an

eg
o 

w
 la

ta
ch

 2
00

8-
20

09
 (

br
ak

 w
ar

to
śc

i -
 b

ra
k 

da
ny

ch
)  

   
   

   
 S

P
w

p_
ni

eo
po

m
  (

ty
s.

m
3/

ro
k)

   
 

4.
 C

zy
 w

ar
to
ś
ć

 p
ob

or
u 

ni
eo

po
m

ia
ro

w
an

eg
o 

m
a 

is
to

tn
y 

w
pł

yw
 n

a 
w

yn
ik

 
bi

la
ns

u 
w

 e
ta

pa
ch

 1
-3

 
(c

zy
 je

st
 p

rz
yc

zy
ną

 p
rz

ek
ro

cz
en

ia
 z

as
ob

ów
 i 

st
an

u 
sł

ab
eg

o?
 )

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
T

A
K

 -
 s

ta
n 

sł
ab

y 
 / 

 N
IE

 

W
yn

ik
 T

E
S

T
U

 (
st

an
  

do
br

y
 / 

sł
ab

y
)

W
yn

ik
 T

E
S

T
U

 w
 s

ub
-c

z
ę
ś

ci
 J

C
W

P
d

Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 4

4-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 7

8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 
su

bc
zę
ś

ci
 7

9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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w
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
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y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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w
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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w
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ci
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07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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ci
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby

sł
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ub

cz
ęś

ci
 7

8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 
su

bc
zę
ś

ci
 7

9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry

sł
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w
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ci
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry

sł
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w
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ci
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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w
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ub
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ęś

ci
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07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

9



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby

sł
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y 
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ub
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ęś

ci
 7

8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 
su

bc
zę
ś

ci
 7

9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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w
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ci
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

6



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry

sł
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w
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ęś

ci
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
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w
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ub
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ęś

ci
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07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
nr

 J
C

W
P

d

S
ub

cz
ęś
ć

 J
C

W
P

d 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
N

az
w

a 
i o

gó
ln

a 
ch

ar
ak

te
ry

st
yk

a 
w

yd
zi

el
on

ej
 s

ub
cz
ę
śc

i J
C

W
P

d 
o 

sł
ab

ym
 s

ta
ni

e 
ilo
śc

io
w

ym
 w

g 
oc

en
y 

na
 s

ta
n 

w
 2

00
5 

r.
 (

H
er

bi
ch

 i 
in

.,2
00

7)
  l

ub
 *

 -
 w

g 
st

an
u 

na
 2

00
9 

na
 p

od
st

aw
ie

 ,,
C

ha
ra

kt
er

ys
tk

i 
ge

ol
og

ic
zn

ej
…

 J
C

W
P

d"
 (

Li
dz

ba
rs

ki
, 2

00
9)

Z
as

ob
y 

do
st
ę

pn
e 

do
 z

ag
os

po
da

ro
w

an
ia

 (
D

Z
w

p)
 (t

ys
.m

3 /r
ok

) 
w

g 
st

an
u 

na
 

20
10

r.
 -

 n
a 

po
ds

t. 
da

ny
ch

 z
 b

az
y 

za
so

bó
w

 d
ys

po
zy

cy
jn

yc
h 

P
S

H

0,
2 

* 
 D

Z
w

p 
   

(t
ys

.m
3/

ro
k)

 

C
zy

nn
ik

 is
to

tn
ie

 w
pł

yw
aj
ą
cy

 n
a 

bł
ą
d 

oc
en

y 
za

so
bó

w
 J

C
W

P
d 

za
le
żn

y 
od

 p
ow

ie
rz

ch
ni

 
or

az
 o

be
cn

oś
ci

: J
E

Z
 -

je
zi

or
a;

 Z
B

 -
zb

io
rn

ik
i r

et
en

cy
jn

e;
 D

O
L 

- 
ob

sz
ar

y 
do

lin
ne

; A
N

T
-

dr
en

aż
 a

nt
ro

po
ge

ni
cz

ny
; I

M
 -

 in
gr

es
ja

 w
ód

 z
as

ol
on

yc
h 

(m
or

sk
ic

h)
. D

la
 w

sz
ys

tk
ic

h 
JC

W
P

d-
 p

ow
ie

rz
ch

ni
a 

zl
ew

ni
 k

on
tr

ol
ow

an
ej

 w
od

ow
sk

az
ow

o 
(n

a 
po

ds
t. 

,,O
pr

ac
ow

an
ia

 
an

al
iz

y 
pr

es
ji.

."
, H

er
bi

ch
 P

. i
 in

., 
20

07
) 

   
   

W
ar

to
ść

 r
ed

uk
cj

i z
as

ob
ów

 u
w

zg
lę

dn
ia

ją
ca

 c
zy

nn
ik

 is
to

tn
ie

 w
pł

yw
aj
ą
cy

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

na
 b

łą
d 

oc
en

y 
za

so
bó

w
 J

C
W

P
d 

  w
 r

 (
-)

Z
as

ob
y 

do
st
ę

pn
e 

do
 z

ag
os

po
da

ro
w

an
ia

 z
re

du
ko

w
an

e
 o

 w
sp

ół
cz

yn
. w

r 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

(D
Z

w
p_

m
in

) 
(t

ys
.m

3 /r
ok

) 
w

g 
st

an
u 

na
 2

01
0 

r.

Ś
re

dn
i r

oc
zn

y 
po

bó
r 

re
je

st
ro

w
an

y 
z 

uj
ęć

 w
ód

 p
od

zi
em

ny
ch

 
(w

ar
to
śc

i ś
re

dn
ie

 z
 d

w
ul

ec
ia

 2
00

8-
20

09
 r

. n
a 

po
ds

t. 
G

ał
ko

w
sk

i P
. i

 in
., 

20
10

, 2
01

1)

R
od

za
j i

 n
az

w
a 

od
w

ad
ni

an
eg

o 
zł

o
ża

 (
W

K
 -

 w
ę
gi

el
 k

am
ie

nn
y,

 W
B

 -
 w
ę
gi

el
 b

ru
na

tn
y,

 
R

C
 -

 r
ud

y 
cy

nk
u 

i o
ło

w
iu

, R
M

 -
 r

ud
y 

m
ie

dz
i, 

G
C

 -
 G

lin
y 

ce
ra

m
ic

zn
e,

 IB
 -

 s
ur

. c
er

. 
B

ud
ow

la
ne

j l
ub

 in
ne

 o
pi

sa
ne

) 
or

az
 N

az
w

a 
sy

st
em

u 
od

w
od

ni
en

ia
 n

ie
cz

yn
ny

ch
 

za
kł

ad
ów

 g
ór

ni
cz

yc
h 

(O
dw

od
ni

en
ia

 C
Z

O
K

)

W
ar

to
ś
ć

 o
dw

od
ni

en
ia

 
(w

ar
to
śc

i ś
re

dn
ie

 z
 d

w
ul

ec
ia

 2
00

8-
20

09
 r

.)
 (

ty
s.

m
3 /r

ok
) 

  

C
ał

ko
w

ity
 
ś

re
dn

i r
oc

zn
y 

po
bó

r 
re

je
st

ro
w

an
y 

w
ód

 p
od

zi
em

ny
ch

 (
po

bó
r 

z 
uj
ę
ć

 i 
z 

od
w

od
ni

e
ń

 g
ór

ni
cz

yc
h,

 w
ar

to
ś

ci
 ś

re
dn

ie
 z

 d
w

ul
ec

ia
 2

00
8-

20
09

 r
.)

   
   

   
   

  
S

P
w

p 
(t

ys
. m

3/
ro

k)
 

S
to

pi
e
ń

 s
cz

er
pa

ni
a 

za
so

bó
w

 d
os

tę
pn

yc
h 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

D
Z

w
p 

- 
S

P
w

p
  

 (
ty

s.
m

3/
ro

k)
 

1.
 J

e
ś

li 
  D

Z
w

p 
- 

S
P

w
p 

  >
  0

,2
  D

Z
w

p 
  

st
an

 d
ob

ry
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
je
ś

li 
 D

Z
w

p 
- 

S
P

w
p 

 <
 / 

= 
 0

,2
 D

Z
w

p 
 p

rz
yp

us
zc

za
ln

ie
 

st
an

 s
ła

by
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
i  

da
ls

ze
 s

pr
aw

dz
an

ie

2.
 C

zy
 je

st
 ja

ka
ko

lw
ie

k 
re

ze
rw

a 
za

so
bó

w
:  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

je
ś

li 
 D

Z
w

p 
- 

S
pw

p 
 <

 / 
= 

 0
   

st
an

 s
ła

by
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
je
ś

li 
 D

Z
w

p 
- 

S
pw

p 
> 

 0
   

da
ls

ze
 s

pr
aw

dz
an

ie

S
to

pi
e
ń

 s
cz

er
pa

ni
a 

za
so

bó
w

 d
os

tę
pn

yc
h 

zr
ed

uk
ow

an
yc

h 
o 

w
 r

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

D
Z

w
p_

zr
ed

 -
 S

P
w

p 
   

  (
ty

s.
m

3/
ro

k)
 

3.
 C

zy
 z

as
ob

y 
zr

ed
uk

ow
an

e 
o 

w
r 

  D
Z

w
p_

zr
ed

 -
 S

P
w

p 
 <

 / 
= 

 0
   

 
st

an
 s

ła
by

   
   

  
je
ś

li 
 D

Z
w

p_
zr

ed
 -

 S
pw

p 
 >

 0
   

da
ls

ze
 s

pr
aw

dz
an

ie

Ś
re

dn
i r

oc
zn

y 
po

bó
r 

ni
eo

po
m

ia
ro

w
an

y 
w

ód
 p

od
zi

em
ny

ch
 (

na
 p

od
st

. H
or

de
ju

k 
T

., 
M

itr
ę
ga

 J
. z

 z
es

p.
,2

00
8)

 s
ko

ry
go

w
an

y 
o 
śr

ed
ni

e 
ro

cz
ne

 w
ar

to
śc

i p
ob

or
u 

re
je

st
ro

w
an

eg
o 

w
 la

ta
ch

 2
00

8-
20

09
 (

br
ak

 w
ar

to
śc

i -
 b

ra
k 

da
ny

ch
)  

   
   

   
 S

P
w

p_
ni

eo
po

m
  (

ty
s.

m
3/

ro
k)

   
 

4.
 C

zy
 w

ar
to
ś
ć

 p
ob

or
u 

ni
eo

po
m

ia
ro

w
an

eg
o 

m
a 

is
to

tn
y 

w
pł

yw
 n

a 
w

yn
ik

 
bi

la
ns

u 
w

 e
ta

pa
ch

 1
-3

 
(c

zy
 je

st
 p

rz
yc

zy
ną

 p
rz

ek
ro

cz
en

ia
 z

as
ob

ów
 i 

st
an

u 
sł

ab
eg

o?
 )

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
T

A
K

 -
 s

ta
n 

sł
ab

y 
 / 

 N
IE

 

W
yn

ik
 T

E
S

T
U

 (
st

an
  

do
br

y
 / 

sł
ab

y
)

W
yn

ik
 T

E
S

T
U

 w
 s

ub
-c

z
ę
ś

ci
 J

C
W

P
d

Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 7

5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 
su
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zę
ś

ci
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
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y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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w
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 
su

bc
zę
ś

ci
 7

9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 8

0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
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y 
w
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ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

4



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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w
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ci
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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ci
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07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

8



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab
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w

 s
ub

cz
ęś

ci
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00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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w

 s
ub

cz
ęś

ci
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w
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ci
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07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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ub
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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ub

cz
ęś

ci
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

10



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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00
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

2



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 7

0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 
su

bc
zę
ś

ci
 7

9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

9



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 7

0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 7

5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

10



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry

sł
ab

y 
w
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ub
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ęś

ci
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6-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

7



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

9



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

6-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 8

0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
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ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry

sł
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w
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 1

5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

6-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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w
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ci
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

5



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

6-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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ci
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

4



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 
su

bc
zę
ś

ci
 6

3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub
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ęś

ci
 1

6-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

5



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry

sł
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y 
w
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ub
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ci
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w
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ub
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
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ub
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

4



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

7



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

11



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

4



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab
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w
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ub

cz
ęś

ci
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00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry

sł
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w
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ub
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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ub
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry

sł
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
nr

 J
C

W
P

d

S
ub

cz
ęś
ć

 J
C

W
P

d 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
N

az
w

a 
i o

gó
ln

a 
ch

ar
ak

te
ry

st
yk

a 
w

yd
zi

el
on

ej
 s

ub
cz
ę
śc

i J
C

W
P

d 
o 

sł
ab

ym
 s

ta
ni

e 
ilo
śc

io
w

ym
 w

g 
oc

en
y 

na
 s

ta
n 

w
 2

00
5 

r.
 (

H
er

bi
ch

 i 
in

.,2
00

7)
  l

ub
 *

 -
 w

g 
st

an
u 

na
 2

00
9 

na
 p

od
st

aw
ie

 ,,
C

ha
ra

kt
er

ys
tk

i 
ge

ol
og

ic
zn

ej
…

 J
C

W
P

d"
 (

Li
dz

ba
rs

ki
, 2

00
9)

Z
as

ob
y 

do
st
ę

pn
e 

do
 z

ag
os

po
da

ro
w

an
ia

 (
D

Z
w

p)
 (t

ys
.m

3 /r
ok

) 
w

g 
st

an
u 

na
 

20
10

r.
 -

 n
a 

po
ds

t. 
da

ny
ch

 z
 b

az
y 

za
so

bó
w

 d
ys

po
zy

cy
jn

yc
h 

P
S

H

0,
2 

* 
 D

Z
w

p 
   

(t
ys

.m
3/

ro
k)

 

C
zy

nn
ik

 is
to

tn
ie

 w
pł

yw
aj
ą
cy

 n
a 

bł
ą
d 

oc
en

y 
za

so
bó

w
 J

C
W

P
d 

za
le
żn

y 
od

 p
ow

ie
rz

ch
ni

 
or

az
 o

be
cn

oś
ci

: J
E

Z
 -

je
zi

or
a;

 Z
B

 -
zb

io
rn

ik
i r

et
en

cy
jn

e;
 D

O
L 

- 
ob

sz
ar

y 
do

lin
ne

; A
N

T
-

dr
en

aż
 a

nt
ro

po
ge

ni
cz

ny
; I

M
 -

 in
gr

es
ja

 w
ód

 z
as

ol
on

yc
h 

(m
or

sk
ic

h)
. D

la
 w

sz
ys

tk
ic

h 
JC

W
P

d-
 p

ow
ie

rz
ch

ni
a 

zl
ew

ni
 k

on
tr

ol
ow

an
ej

 w
od

ow
sk

az
ow

o 
(n

a 
po

ds
t. 

,,O
pr

ac
ow

an
ia

 
an

al
iz

y 
pr

es
ji.

."
, H

er
bi

ch
 P

. i
 in

., 
20

07
) 

   
   

W
ar

to
ść

 r
ed

uk
cj

i z
as

ob
ów

 u
w

zg
lę

dn
ia

ją
ca

 c
zy

nn
ik

 is
to

tn
ie

 w
pł

yw
aj
ą
cy

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

na
 b

łą
d 

oc
en

y 
za

so
bó

w
 J

C
W

P
d 

  w
 r

 (
-)

Z
as

ob
y 

do
st
ę

pn
e 

do
 z

ag
os

po
da

ro
w

an
ia

 z
re

du
ko

w
an

e
 o

 w
sp

ół
cz

yn
. w

r 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

(D
Z

w
p_

m
in

) 
(t

ys
.m

3 /r
ok

) 
w

g 
st

an
u 

na
 2

01
0 

r.

Ś
re

dn
i r

oc
zn

y 
po

bó
r 

re
je

st
ro

w
an

y 
z 

uj
ęć

 w
ód

 p
od

zi
em

ny
ch

 
(w

ar
to
śc

i ś
re

dn
ie

 z
 d

w
ul

ec
ia

 2
00

8-
20

09
 r

. n
a 

po
ds

t. 
G

ał
ko

w
sk

i P
. i

 in
., 

20
10

, 2
01

1)

R
od

za
j i

 n
az

w
a 

od
w

ad
ni

an
eg

o 
zł

o
ża

 (
W

K
 -

 w
ę
gi

el
 k

am
ie

nn
y,

 W
B

 -
 w
ę
gi

el
 b

ru
na

tn
y,

 
R

C
 -

 r
ud

y 
cy

nk
u 

i o
ło

w
iu

, R
M

 -
 r

ud
y 

m
ie

dz
i, 

G
C

 -
 G

lin
y 

ce
ra

m
ic

zn
e,

 IB
 -

 s
ur

. c
er

. 
B

ud
ow

la
ne

j l
ub

 in
ne

 o
pi

sa
ne

) 
or

az
 N

az
w

a 
sy

st
em

u 
od

w
od

ni
en

ia
 n

ie
cz

yn
ny

ch
 

za
kł

ad
ów

 g
ór

ni
cz

yc
h 

(O
dw

od
ni

en
ia

 C
Z

O
K

)

W
ar

to
ś
ć

 o
dw

od
ni

en
ia

 
(w

ar
to
śc

i ś
re

dn
ie

 z
 d

w
ul

ec
ia

 2
00

8-
20

09
 r

.)
 (

ty
s.

m
3 /r

ok
) 

  

C
ał

ko
w

ity
 
ś

re
dn

i r
oc

zn
y 

po
bó

r 
re

je
st

ro
w

an
y 

w
ód

 p
od

zi
em

ny
ch

 (
po

bó
r 

z 
uj
ę
ć

 i 
z 

od
w

od
ni

e
ń

 g
ór

ni
cz

yc
h,

 w
ar

to
ś

ci
 ś

re
dn

ie
 z

 d
w

ul
ec

ia
 2

00
8-

20
09

 r
.)

   
   

   
   

  
S

P
w

p 
(t

ys
. m

3/
ro

k)
 

S
to

pi
e
ń

 s
cz

er
pa

ni
a 

za
so

bó
w

 d
os

tę
pn

yc
h 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

D
Z

w
p 

- 
S

P
w

p
  

 (
ty

s.
m

3/
ro

k)
 

1.
 J

e
ś

li 
  D

Z
w

p 
- 

S
P

w
p 

  >
  0

,2
  D

Z
w

p 
  

st
an

 d
ob

ry
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
je
ś

li 
 D

Z
w

p 
- 

S
P

w
p 

 <
 / 

= 
 0

,2
 D

Z
w

p 
 p

rz
yp

us
zc

za
ln

ie
 

st
an

 s
ła

by
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
i  

da
ls

ze
 s

pr
aw

dz
an

ie

2.
 C

zy
 je

st
 ja

ka
ko

lw
ie

k 
re

ze
rw

a 
za

so
bó

w
:  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

je
ś

li 
 D

Z
w

p 
- 

S
pw

p 
 <

 / 
= 

 0
   

st
an

 s
ła

by
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
je
ś

li 
 D

Z
w

p 
- 

S
pw

p 
> 

 0
   

da
ls

ze
 s

pr
aw

dz
an

ie

S
to

pi
e
ń

 s
cz

er
pa

ni
a 

za
so

bó
w

 d
os

tę
pn

yc
h 

zr
ed

uk
ow

an
yc

h 
o 

w
 r

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

D
Z

w
p_

zr
ed

 -
 S

P
w

p 
   

  (
ty

s.
m

3/
ro

k)
 

3.
 C

zy
 z

as
ob

y 
zr

ed
uk

ow
an

e 
o 

w
r 

  D
Z

w
p_

zr
ed

 -
 S

P
w

p 
 <

 / 
= 

 0
   

 
st

an
 s

ła
by

   
   

  
je
ś

li 
 D

Z
w

p_
zr

ed
 -

 S
pw

p 
 >

 0
   

da
ls

ze
 s

pr
aw

dz
an

ie

Ś
re

dn
i r

oc
zn

y 
po

bó
r 

ni
eo

po
m

ia
ro

w
an

y 
w

ód
 p

od
zi

em
ny

ch
 (

na
 p

od
st

. H
or

de
ju

k 
T

., 
M

itr
ę
ga

 J
. z

 z
es

p.
,2

00
8)

 s
ko

ry
go

w
an

y 
o 
śr

ed
ni

e 
ro

cz
ne

 w
ar

to
śc

i p
ob

or
u 

re
je

st
ro

w
an

eg
o 

w
 la

ta
ch

 2
00

8-
20

09
 (

br
ak

 w
ar

to
śc

i -
 b

ra
k 

da
ny

ch
)  

   
   

   
 S

P
w

p_
ni

eo
po

m
  (

ty
s.

m
3/

ro
k)

   
 

4.
 C

zy
 w

ar
to
ś
ć

 p
ob

or
u 

ni
eo

po
m

ia
ro

w
an

eg
o 

m
a 

is
to

tn
y 

w
pł

yw
 n

a 
w

yn
ik

 
bi

la
ns

u 
w

 e
ta

pa
ch

 1
-3

 
(c

zy
 je

st
 p

rz
yc

zy
ną

 p
rz

ek
ro

cz
en

ia
 z

as
ob

ów
 i 

st
an

u 
sł

ab
eg

o?
 )

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
T

A
K

 -
 s

ta
n 

sł
ab

y 
 / 

 N
IE

 

W
yn

ik
 T

E
S

T
U

 (
st

an
  

do
br

y
 / 

sł
ab

y
)

W
yn

ik
 T

E
S

T
U

 w
 s

ub
-c

z
ę
ś

ci
 J

C
W

P
d

Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry

sł
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ci
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 
su

bc
zę
ś

ci
 6

3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

11



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

9



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

3



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 4

4-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 7

8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 8

0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

7



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 7

5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 4

4-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 
su

bc
zę
ś

ci
 6

3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 8

0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 
su

bc
zę
ś

ci
 7

9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

4



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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w
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 7

0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

8



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 7

8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

8



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 7

5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

5



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 7

8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

8



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

4



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

5



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

10



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 7

8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

3



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 7

8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 4

3-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

9



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

10



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

9



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

3



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

8



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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4-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 6

9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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w
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ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

3



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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4-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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w
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00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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w
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ci
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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ci
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
nr

 J
C

W
P

d

S
ub

cz
ęś
ć

 J
C

W
P

d 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
N

az
w

a 
i o

gó
ln

a 
ch

ar
ak

te
ry

st
yk

a 
w

yd
zi

el
on

ej
 s

ub
cz
ę
śc

i J
C

W
P

d 
o 

sł
ab

ym
 s

ta
ni

e 
ilo
śc

io
w

ym
 w

g 
oc

en
y 

na
 s

ta
n 

w
 2

00
5 

r.
 (

H
er

bi
ch

 i 
in

.,2
00

7)
  l

ub
 *

 -
 w

g 
st

an
u 

na
 2

00
9 

na
 p

od
st

aw
ie

 ,,
C

ha
ra

kt
er

ys
tk

i 
ge

ol
og

ic
zn

ej
…

 J
C

W
P

d"
 (

Li
dz

ba
rs

ki
, 2

00
9)

Z
as

ob
y 

do
st
ę

pn
e 

do
 z

ag
os

po
da

ro
w

an
ia

 (
D

Z
w

p)
 (t

ys
.m

3 /r
ok

) 
w

g 
st

an
u 

na
 

20
10

r.
 -

 n
a 

po
ds

t. 
da

ny
ch

 z
 b

az
y 

za
so

bó
w

 d
ys

po
zy

cy
jn

yc
h 

P
S

H

0,
2 

* 
 D

Z
w

p 
   

(t
ys

.m
3/

ro
k)

 

C
zy

nn
ik

 is
to

tn
ie

 w
pł

yw
aj
ą
cy

 n
a 

bł
ą
d 

oc
en

y 
za

so
bó

w
 J

C
W

P
d 

za
le
żn

y 
od

 p
ow

ie
rz

ch
ni

 
or

az
 o

be
cn

oś
ci

: J
E

Z
 -

je
zi

or
a;

 Z
B

 -
zb

io
rn

ik
i r

et
en

cy
jn

e;
 D

O
L 

- 
ob

sz
ar

y 
do

lin
ne

; A
N

T
-

dr
en

aż
 a

nt
ro

po
ge

ni
cz

ny
; I

M
 -

 in
gr

es
ja

 w
ód

 z
as

ol
on

yc
h 

(m
or

sk
ic

h)
. D

la
 w

sz
ys

tk
ic

h 
JC

W
P

d-
 p

ow
ie

rz
ch

ni
a 

zl
ew

ni
 k

on
tr

ol
ow

an
ej

 w
od

ow
sk

az
ow

o 
(n

a 
po

ds
t. 

,,O
pr

ac
ow

an
ia

 
an

al
iz

y 
pr

es
ji.

."
, H

er
bi

ch
 P

. i
 in

., 
20

07
) 

   
   

W
ar

to
ść

 r
ed

uk
cj

i z
as

ob
ów

 u
w

zg
lę

dn
ia

ją
ca

 c
zy

nn
ik

 is
to

tn
ie

 w
pł

yw
aj
ą
cy

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

na
 b

łą
d 

oc
en

y 
za

so
bó

w
 J

C
W

P
d 

  w
 r

 (
-)

Z
as

ob
y 

do
st
ę

pn
e 

do
 z

ag
os

po
da

ro
w

an
ia

 z
re

du
ko

w
an

e
 o

 w
sp

ół
cz

yn
. w

r 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

(D
Z

w
p_

m
in

) 
(t

ys
.m

3 /r
ok

) 
w

g 
st

an
u 

na
 2

01
0 

r.

Ś
re

dn
i r

oc
zn

y 
po

bó
r 

re
je

st
ro

w
an

y 
z 

uj
ęć

 w
ód

 p
od

zi
em

ny
ch

 
(w

ar
to
śc

i ś
re

dn
ie

 z
 d

w
ul

ec
ia

 2
00

8-
20

09
 r

. n
a 

po
ds

t. 
G

ał
ko

w
sk

i P
. i

 in
., 

20
10

, 2
01

1)

R
od

za
j i

 n
az

w
a 

od
w

ad
ni

an
eg

o 
zł

o
ża

 (
W

K
 -

 w
ę
gi

el
 k

am
ie

nn
y,

 W
B

 -
 w
ę
gi

el
 b

ru
na

tn
y,

 
R

C
 -

 r
ud

y 
cy

nk
u 

i o
ło

w
iu

, R
M

 -
 r

ud
y 

m
ie

dz
i, 

G
C

 -
 G

lin
y 

ce
ra

m
ic

zn
e,

 IB
 -

 s
ur

. c
er

. 
B

ud
ow

la
ne

j l
ub

 in
ne

 o
pi

sa
ne

) 
or

az
 N

az
w

a 
sy

st
em

u 
od

w
od

ni
en

ia
 n

ie
cz

yn
ny

ch
 

za
kł

ad
ów

 g
ór

ni
cz

yc
h 

(O
dw

od
ni

en
ia

 C
Z

O
K

)

W
ar

to
ś
ć

 o
dw

od
ni

en
ia

 
(w

ar
to
śc

i ś
re

dn
ie

 z
 d

w
ul

ec
ia

 2
00

8-
20

09
 r

.)
 (

ty
s.

m
3 /r

ok
) 

  

C
ał

ko
w

ity
 
ś

re
dn

i r
oc

zn
y 

po
bó

r 
re

je
st

ro
w

an
y 

w
ód

 p
od

zi
em

ny
ch

 (
po

bó
r 

z 
uj
ę
ć

 i 
z 

od
w

od
ni

e
ń

 g
ór

ni
cz

yc
h,

 w
ar

to
ś

ci
 ś

re
dn

ie
 z

 d
w

ul
ec

ia
 2

00
8-

20
09

 r
.)

   
   

   
   

  
S

P
w

p 
(t

ys
. m

3/
ro

k)
 

S
to

pi
e
ń

 s
cz

er
pa

ni
a 

za
so

bó
w

 d
os

tę
pn

yc
h 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

D
Z

w
p 

- 
S

P
w

p
  

 (
ty

s.
m

3/
ro

k)
 

1.
 J

e
ś

li 
  D

Z
w

p 
- 

S
P

w
p 

  >
  0

,2
  D

Z
w

p 
  

st
an

 d
ob

ry
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
je
ś

li 
 D

Z
w

p 
- 

S
P

w
p 

 <
 / 

= 
 0

,2
 D

Z
w

p 
 p

rz
yp

us
zc

za
ln

ie
 

st
an

 s
ła

by
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
i  

da
ls

ze
 s

pr
aw

dz
an

ie

2.
 C

zy
 je

st
 ja

ka
ko

lw
ie

k 
re

ze
rw

a 
za

so
bó

w
:  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

je
ś

li 
 D

Z
w

p 
- 

S
pw

p 
 <

 / 
= 

 0
   

st
an

 s
ła

by
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
je
ś

li 
 D

Z
w

p 
- 

S
pw

p 
> 

 0
   

da
ls

ze
 s

pr
aw

dz
an

ie

S
to

pi
e
ń

 s
cz

er
pa

ni
a 

za
so

bó
w

 d
os

tę
pn

yc
h 

zr
ed

uk
ow

an
yc

h 
o 

w
 r

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

D
Z

w
p_

zr
ed

 -
 S

P
w

p 
   

  (
ty

s.
m

3/
ro

k)
 

3.
 C

zy
 z

as
ob

y 
zr

ed
uk

ow
an

e 
o 

w
r 

  D
Z

w
p_

zr
ed

 -
 S

P
w

p 
 <

 / 
= 

 0
   

 
st

an
 s

ła
by

   
   

  
je
ś

li 
 D

Z
w

p_
zr

ed
 -

 S
pw

p 
 >

 0
   

da
ls

ze
 s

pr
aw

dz
an

ie

Ś
re

dn
i r

oc
zn

y 
po

bó
r 

ni
eo

po
m

ia
ro

w
an

y 
w

ód
 p

od
zi

em
ny

ch
 (

na
 p

od
st

. H
or

de
ju

k 
T

., 
M

itr
ę
ga

 J
. z

 z
es

p.
,2

00
8)

 s
ko

ry
go

w
an

y 
o 
śr

ed
ni

e 
ro

cz
ne

 w
ar

to
śc

i p
ob

or
u 

re
je

st
ro

w
an

eg
o 

w
 la

ta
ch

 2
00

8-
20

09
 (

br
ak

 w
ar

to
śc

i -
 b

ra
k 

da
ny

ch
)  

   
   

   
 S

P
w

p_
ni

eo
po

m
  (

ty
s.

m
3/

ro
k)

   
 

4.
 C

zy
 w

ar
to
ś
ć

 p
ob

or
u 

ni
eo

po
m

ia
ro

w
an

eg
o 

m
a 

is
to

tn
y 

w
pł

yw
 n

a 
w

yn
ik

 
bi

la
ns

u 
w

 e
ta

pa
ch

 1
-3

 
(c

zy
 je

st
 p

rz
yc

zy
ną

 p
rz

ek
ro

cz
en

ia
 z

as
ob

ów
 i 

st
an

u 
sł

ab
eg

o?
 )

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
T

A
K

 -
 s

ta
n 

sł
ab

y 
 / 

 N
IE

 

W
yn

ik
 T

E
S

T
U

 (
st

an
  

do
br

y
 / 

sł
ab

y
)

W
yn

ik
 T

E
S

T
U

 w
 s

ub
-c

z
ę
ś

ci
 J

C
W

P
d

Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 4

4-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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ci
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4-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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w
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ci
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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6



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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ab
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w
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ub
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ęś

ci
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00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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w
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ci
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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w
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ci
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07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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ci
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 6

4-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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w
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ub
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ci
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry

sł
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y 
w
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ub

cz
ęś

ci
 7

0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 
su
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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y 
w
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ęś

ci
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby

sł
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w
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ęś

ci
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4-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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ci
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry

sł
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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w
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ęś
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00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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w
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w
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-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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ci
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

2



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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w
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00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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w
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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w

 s
ub
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ęś

ci
 7

0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 
su

bc
zę
ś
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w
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ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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w
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ęś

ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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w
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ęś

ci
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-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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w
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ub

cz
ęś

ci
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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ci
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 7

5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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w
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ub
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ęś

ci
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00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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w

 s
ub

cz
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ci
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w
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 1

07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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ci
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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8



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

3



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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ub

cz
ęś

ci
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry

sł
ab

y 
w
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ub

cz
ęś

ci
 7

0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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ęś

ci
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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ci
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 
su

bc
zę
ś

ci
 7

9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

8



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
nr

 J
C

W
P

d

S
ub

cz
ęś
ć

 J
C

W
P

d 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
N

az
w

a 
i o

gó
ln

a 
ch

ar
ak

te
ry

st
yk

a 
w

yd
zi

el
on

ej
 s

ub
cz
ę
śc

i J
C

W
P

d 
o 

sł
ab

ym
 s

ta
ni

e 
ilo
śc

io
w

ym
 w

g 
oc

en
y 

na
 s

ta
n 

w
 2

00
5 

r.
 (

H
er

bi
ch

 i 
in

.,2
00

7)
  l

ub
 *

 -
 w

g 
st

an
u 

na
 2

00
9 

na
 p

od
st

aw
ie

 ,,
C

ha
ra

kt
er

ys
tk

i 
ge

ol
og

ic
zn

ej
…

 J
C

W
P

d"
 (

Li
dz

ba
rs

ki
, 2

00
9)

Z
as

ob
y 

do
st
ę

pn
e 

do
 z

ag
os

po
da

ro
w

an
ia

 (
D

Z
w

p)
 (t

ys
.m

3 /r
ok

) 
w

g 
st

an
u 

na
 

20
10

r.
 -

 n
a 

po
ds

t. 
da

ny
ch

 z
 b

az
y 

za
so

bó
w

 d
ys

po
zy

cy
jn

yc
h 

P
S

H

0,
2 

* 
 D

Z
w

p 
   

(t
ys

.m
3/

ro
k)

 

C
zy

nn
ik

 is
to

tn
ie

 w
pł

yw
aj
ą
cy

 n
a 

bł
ą
d 

oc
en

y 
za

so
bó

w
 J

C
W

P
d 

za
le
żn

y 
od

 p
ow

ie
rz

ch
ni

 
or

az
 o

be
cn

oś
ci

: J
E

Z
 -

je
zi

or
a;

 Z
B

 -
zb

io
rn

ik
i r

et
en

cy
jn

e;
 D

O
L 

- 
ob

sz
ar

y 
do

lin
ne

; A
N

T
-

dr
en

aż
 a

nt
ro

po
ge

ni
cz

ny
; I

M
 -

 in
gr

es
ja

 w
ód

 z
as

ol
on

yc
h 

(m
or

sk
ic

h)
. D

la
 w

sz
ys

tk
ic

h 
JC

W
P

d-
 p

ow
ie

rz
ch

ni
a 

zl
ew

ni
 k

on
tr

ol
ow

an
ej

 w
od

ow
sk

az
ow

o 
(n

a 
po

ds
t. 

,,O
pr

ac
ow

an
ia

 
an

al
iz

y 
pr

es
ji.

."
, H

er
bi

ch
 P

. i
 in

., 
20

07
) 

   
   

W
ar

to
ść

 r
ed

uk
cj

i z
as

ob
ów

 u
w

zg
lę

dn
ia

ją
ca

 c
zy

nn
ik

 is
to

tn
ie

 w
pł

yw
aj
ą
cy

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

na
 b

łą
d 

oc
en

y 
za

so
bó

w
 J

C
W

P
d 

  w
 r

 (
-)

Z
as

ob
y 

do
st
ę

pn
e 

do
 z

ag
os

po
da

ro
w

an
ia

 z
re

du
ko

w
an

e
 o

 w
sp

ół
cz

yn
. w

r 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

(D
Z

w
p_

m
in

) 
(t

ys
.m

3 /r
ok

) 
w

g 
st

an
u 

na
 2

01
0 

r.

Ś
re

dn
i r

oc
zn

y 
po

bó
r 

re
je

st
ro

w
an

y 
z 

uj
ęć

 w
ód

 p
od

zi
em

ny
ch

 
(w

ar
to
śc

i ś
re

dn
ie

 z
 d

w
ul

ec
ia

 2
00

8-
20

09
 r

. n
a 

po
ds

t. 
G

ał
ko

w
sk

i P
. i

 in
., 

20
10

, 2
01

1)

R
od

za
j i

 n
az

w
a 

od
w

ad
ni

an
eg

o 
zł

o
ża

 (
W

K
 -

 w
ę
gi

el
 k

am
ie

nn
y,

 W
B

 -
 w
ę
gi

el
 b

ru
na

tn
y,

 
R

C
 -

 r
ud

y 
cy

nk
u 

i o
ło

w
iu

, R
M

 -
 r

ud
y 

m
ie

dz
i, 

G
C

 -
 G

lin
y 

ce
ra

m
ic

zn
e,

 IB
 -

 s
ur

. c
er

. 
B

ud
ow

la
ne

j l
ub

 in
ne

 o
pi

sa
ne

) 
or

az
 N

az
w

a 
sy

st
em

u 
od

w
od

ni
en

ia
 n

ie
cz

yn
ny

ch
 

za
kł

ad
ów

 g
ór

ni
cz

yc
h 

(O
dw

od
ni

en
ia

 C
Z

O
K

)

W
ar

to
ś
ć

 o
dw

od
ni

en
ia

 
(w

ar
to
śc

i ś
re

dn
ie

 z
 d

w
ul

ec
ia

 2
00

8-
20

09
 r

.)
 (

ty
s.

m
3 /r

ok
) 

  

C
ał

ko
w

ity
 
ś

re
dn

i r
oc

zn
y 

po
bó

r 
re

je
st

ro
w

an
y 

w
ód

 p
od

zi
em

ny
ch

 (
po

bó
r 

z 
uj
ę
ć

 i 
z 

od
w

od
ni

e
ń

 g
ór

ni
cz

yc
h,

 w
ar

to
ś

ci
 ś

re
dn

ie
 z

 d
w

ul
ec

ia
 2

00
8-

20
09

 r
.)

   
   

   
   

  
S

P
w

p 
(t

ys
. m

3/
ro

k)
 

S
to

pi
e
ń

 s
cz

er
pa

ni
a 

za
so

bó
w

 d
os

tę
pn

yc
h 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

D
Z

w
p 

- 
S

P
w

p
  

 (
ty

s.
m

3/
ro

k)
 

1.
 J

e
ś

li 
  D

Z
w

p 
- 

S
P

w
p 

  >
  0

,2
  D

Z
w

p 
  

st
an

 d
ob

ry
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
je
ś

li 
 D

Z
w

p 
- 

S
P

w
p 

 <
 / 

= 
 0

,2
 D

Z
w

p 
 p

rz
yp

us
zc

za
ln

ie
 

st
an

 s
ła

by
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
i  

da
ls

ze
 s

pr
aw

dz
an

ie

2.
 C

zy
 je

st
 ja

ka
ko

lw
ie

k 
re

ze
rw

a 
za

so
bó

w
:  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

je
ś

li 
 D

Z
w

p 
- 

S
pw

p 
 <

 / 
= 

 0
   

st
an

 s
ła

by
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
je
ś

li 
 D

Z
w

p 
- 

S
pw

p 
> 

 0
   

da
ls

ze
 s

pr
aw

dz
an

ie

S
to

pi
e
ń

 s
cz

er
pa

ni
a 

za
so

bó
w

 d
os

tę
pn

yc
h 

zr
ed

uk
ow

an
yc

h 
o 

w
 r

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

D
Z

w
p_

zr
ed

 -
 S

P
w

p 
   

  (
ty

s.
m

3/
ro

k)
 

3.
 C

zy
 z

as
ob

y 
zr

ed
uk

ow
an

e 
o 

w
r 

  D
Z

w
p_

zr
ed

 -
 S

P
w

p 
 <

 / 
= 

 0
   

 
st

an
 s

ła
by

   
   

  
je
ś

li 
 D

Z
w

p_
zr

ed
 -

 S
pw

p 
 >

 0
   

da
ls

ze
 s

pr
aw

dz
an

ie

Ś
re

dn
i r

oc
zn

y 
po

bó
r 

ni
eo

po
m

ia
ro

w
an

y 
w

ód
 p

od
zi

em
ny

ch
 (

na
 p

od
st

. H
or

de
ju

k 
T

., 
M

itr
ę
ga

 J
. z

 z
es

p.
,2

00
8)

 s
ko

ry
go

w
an

y 
o 
śr

ed
ni

e 
ro

cz
ne

 w
ar

to
śc

i p
ob

or
u 

re
je

st
ro

w
an

eg
o 

w
 la

ta
ch

 2
00

8-
20

09
 (

br
ak

 w
ar

to
śc

i -
 b

ra
k 

da
ny

ch
)  

   
   

   
 S

P
w

p_
ni

eo
po

m
  (

ty
s.

m
3/

ro
k)

   
 

4.
 C

zy
 w

ar
to
ś
ć

 p
ob

or
u 

ni
eo

po
m

ia
ro

w
an

eg
o 

m
a 

is
to

tn
y 

w
pł

yw
 n

a 
w

yn
ik

 
bi

la
ns

u 
w

 e
ta

pa
ch

 1
-3

 
(c

zy
 je

st
 p

rz
yc

zy
ną

 p
rz

ek
ro

cz
en

ia
 z

as
ob

ów
 i 

st
an

u 
sł

ab
eg

o?
 )

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
T

A
K

 -
 s

ta
n 

sł
ab

y 
 / 

 N
IE

 

W
yn

ik
 T

E
S

T
U

 (
st

an
  

do
br

y
 / 

sł
ab

y
)

W
yn

ik
 T

E
S

T
U

 w
 s

ub
-c

z
ę
ś

ci
 J

C
W

P
d

Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

3



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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ci
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9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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y 
w
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ub

cz
ęś

ci
 7

0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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ci
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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ci
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 
su

bc
zę
ś

ci
 7

9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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ab

y 
w
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ub

cz
ęś

ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub
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ęś

ci
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07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

4



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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ęś

ci
 7

0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 7

5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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w
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ęś
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00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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w
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ęś

ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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ub
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ci
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry

sł
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w
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ub
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ęś

ci
 7

0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
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ci
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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ci
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 
su

bc
zę
ś

ci
 7

9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 8

0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry

sł
ab

y 
w
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ub

cz
ęś

ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w
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ub

cz
ęś

ci
 1

07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w
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ub

cz
ęś

ci
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

2



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry

sł
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y 
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su
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ś
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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w
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ub
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ęś

ci
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00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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w
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ęś

ci
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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w

 s
ub

cz
ęś

ci
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-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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ci
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

4



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 
su

bc
zę
ś

ci
 6

3-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 7

5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 7

8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 
su

bc
zę
ś

ci
 7

9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub
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ęś

ci
 8

0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI
nr

 J
C

W
P

d

S
ub

cz
ęś
ć

 J
C

W
P

d 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
N

az
w

a 
i o

gó
ln

a 
ch

ar
ak

te
ry

st
yk

a 
w

yd
zi

el
on

ej
 s

ub
cz
ę
śc

i J
C

W
P

d 
o 

sł
ab

ym
 s

ta
ni

e 
ilo
śc

io
w

ym
 w

g 
oc

en
y 

na
 s

ta
n 

w
 2

00
5 

r.
 (

H
er

bi
ch

 i 
in

.,2
00

7)
  l

ub
 *

 -
 w

g 
st

an
u 

na
 2

00
9 

na
 p

od
st

aw
ie

 ,,
C

ha
ra

kt
er

ys
tk

i 
ge

ol
og

ic
zn

ej
…

 J
C

W
P

d"
 (

Li
dz

ba
rs

ki
, 2

00
9)

Z
as

ob
y 

do
st
ę

pn
e 

do
 z

ag
os

po
da

ro
w

an
ia

 (
D

Z
w

p)
 (t

ys
.m

3 /r
ok

) 
w

g 
st

an
u 

na
 

20
10

r.
 -

 n
a 

po
ds

t. 
da

ny
ch

 z
 b

az
y 

za
so

bó
w

 d
ys

po
zy

cy
jn

yc
h 

P
S

H

0,
2 

* 
 D

Z
w

p 
   

(t
ys

.m
3/

ro
k)

 

C
zy

nn
ik

 is
to

tn
ie

 w
pł

yw
aj
ą
cy

 n
a 

bł
ą
d 

oc
en

y 
za

so
bó

w
 J

C
W

P
d 

za
le
żn

y 
od

 p
ow

ie
rz

ch
ni

 
or

az
 o

be
cn

oś
ci

: J
E

Z
 -

je
zi

or
a;

 Z
B

 -
zb

io
rn

ik
i r

et
en

cy
jn

e;
 D

O
L 

- 
ob

sz
ar

y 
do

lin
ne

; A
N

T
-

dr
en

aż
 a

nt
ro

po
ge

ni
cz

ny
; I

M
 -

 in
gr

es
ja

 w
ód

 z
as

ol
on

yc
h 

(m
or

sk
ic

h)
. D

la
 w

sz
ys

tk
ic

h 
JC

W
P

d-
 p

ow
ie

rz
ch

ni
a 

zl
ew

ni
 k

on
tr

ol
ow

an
ej

 w
od

ow
sk

az
ow

o 
(n

a 
po

ds
t. 

,,O
pr

ac
ow

an
ia

 
an

al
iz

y 
pr

es
ji.

."
, H

er
bi

ch
 P

. i
 in

., 
20

07
) 

   
   

W
ar

to
ść

 r
ed

uk
cj

i z
as

ob
ów

 u
w

zg
lę

dn
ia

ją
ca

 c
zy

nn
ik

 is
to

tn
ie

 w
pł

yw
aj
ą
cy

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

na
 b

łą
d 

oc
en

y 
za

so
bó

w
 J

C
W

P
d 

  w
 r

 (
-)

Z
as

ob
y 

do
st
ę

pn
e 

do
 z

ag
os

po
da

ro
w

an
ia

 z
re

du
ko

w
an

e
 o

 w
sp

ół
cz

yn
. w

r 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

(D
Z

w
p_

m
in

) 
(t

ys
.m

3 /r
ok

) 
w

g 
st

an
u 

na
 2

01
0 

r.

Ś
re

dn
i r

oc
zn

y 
po

bó
r 

re
je

st
ro

w
an

y 
z 

uj
ęć

 w
ód

 p
od

zi
em

ny
ch

 
(w

ar
to
śc

i ś
re

dn
ie

 z
 d

w
ul

ec
ia

 2
00

8-
20

09
 r

. n
a 

po
ds

t. 
G

ał
ko

w
sk

i P
. i

 in
., 

20
10

, 2
01

1)

R
od

za
j i

 n
az

w
a 

od
w

ad
ni

an
eg

o 
zł

o
ża

 (
W

K
 -

 w
ę
gi

el
 k

am
ie

nn
y,

 W
B

 -
 w
ę
gi

el
 b

ru
na

tn
y,

 
R

C
 -

 r
ud

y 
cy

nk
u 

i o
ło

w
iu

, R
M

 -
 r

ud
y 

m
ie

dz
i, 

G
C

 -
 G

lin
y 

ce
ra

m
ic

zn
e,

 IB
 -

 s
ur

. c
er

. 
B

ud
ow

la
ne

j l
ub

 in
ne

 o
pi

sa
ne

) 
or

az
 N

az
w

a 
sy

st
em

u 
od

w
od

ni
en

ia
 n

ie
cz

yn
ny

ch
 

za
kł

ad
ów

 g
ór

ni
cz

yc
h 

(O
dw

od
ni

en
ia

 C
Z

O
K

)

W
ar

to
ś
ć

 o
dw

od
ni

en
ia

 
(w

ar
to
śc

i ś
re

dn
ie

 z
 d

w
ul

ec
ia

 2
00

8-
20

09
 r

.)
 (

ty
s.

m
3 /r

ok
) 

  

C
ał

ko
w

ity
 
ś

re
dn

i r
oc

zn
y 

po
bó

r 
re

je
st

ro
w

an
y 

w
ód

 p
od

zi
em

ny
ch

 (
po

bó
r 

z 
uj
ę
ć

 i 
z 

od
w

od
ni

e
ń

 g
ór

ni
cz

yc
h,

 w
ar

to
ś

ci
 ś

re
dn

ie
 z

 d
w

ul
ec

ia
 2

00
8-

20
09

 r
.)

   
   

   
   

  
S

P
w

p 
(t

ys
. m

3/
ro

k)
 

S
to

pi
e
ń

 s
cz

er
pa

ni
a 

za
so

bó
w

 d
os

tę
pn

yc
h 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

D
Z

w
p 

- 
S

P
w

p
  

 (
ty

s.
m

3/
ro

k)
 

1.
 J

e
ś

li 
  D

Z
w

p 
- 

S
P

w
p 

  >
  0

,2
  D

Z
w

p 
  

st
an

 d
ob

ry
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
je
ś

li 
 D

Z
w

p 
- 

S
P

w
p 

 <
 / 

= 
 0

,2
 D

Z
w

p 
 p

rz
yp

us
zc

za
ln

ie
 

st
an

 s
ła

by
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
i  

da
ls

ze
 s

pr
aw

dz
an

ie

2.
 C

zy
 je

st
 ja

ka
ko

lw
ie

k 
re

ze
rw

a 
za

so
bó

w
:  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

je
ś

li 
 D

Z
w

p 
- 

S
pw

p 
 <

 / 
= 

 0
   

st
an

 s
ła

by
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
je
ś

li 
 D

Z
w

p 
- 

S
pw

p 
> 

 0
   

da
ls

ze
 s

pr
aw

dz
an

ie

S
to

pi
e
ń

 s
cz

er
pa

ni
a 

za
so

bó
w

 d
os

tę
pn

yc
h 

zr
ed

uk
ow

an
yc

h 
o 

w
 r

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

D
Z

w
p_

zr
ed

 -
 S

P
w

p 
   

  (
ty

s.
m

3/
ro

k)
 

3.
 C

zy
 z

as
ob

y 
zr

ed
uk

ow
an

e 
o 

w
r 

  D
Z

w
p_

zr
ed

 -
 S

P
w

p 
 <

 / 
= 

 0
   

 
st

an
 s

ła
by

   
   

  
je
ś

li 
 D

Z
w

p_
zr

ed
 -

 S
pw

p 
 >

 0
   

da
ls

ze
 s

pr
aw

dz
an

ie

Ś
re

dn
i r

oc
zn

y 
po

bó
r 

ni
eo

po
m

ia
ro

w
an

y 
w

ód
 p

od
zi

em
ny

ch
 (

na
 p

od
st

. H
or

de
ju

k 
T

., 
M

itr
ę
ga

 J
. z

 z
es

p.
,2

00
8)

 s
ko

ry
go

w
an

y 
o 
śr

ed
ni

e 
ro

cz
ne

 w
ar

to
śc

i p
ob

or
u 

re
je

st
ro

w
an

eg
o 

w
 la

ta
ch

 2
00

8-
20

09
 (

br
ak

 w
ar

to
śc

i -
 b

ra
k 

da
ny

ch
)  

   
   

   
 S

P
w

p_
ni

eo
po

m
  (

ty
s.

m
3/

ro
k)

   
 

4.
 C

zy
 w

ar
to
ś
ć

 p
ob

or
u 

ni
eo

po
m

ia
ro

w
an

eg
o 

m
a 

is
to

tn
y 

w
pł

yw
 n

a 
w

yn
ik

 
bi

la
ns

u 
w

 e
ta

pa
ch

 1
-3

 
(c

zy
 je

st
 p

rz
yc

zy
ną

 p
rz

ek
ro

cz
en

ia
 z

as
ob

ów
 i 

st
an

u 
sł

ab
eg

o?
 )

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
T

A
K

 -
 s

ta
n 

sł
ab

y 
 / 

 N
IE

 

W
yn

ik
 T

E
S

T
U

 (
st

an
  

do
br

y
 / 

sł
ab

y
)

W
yn

ik
 T

E
S

T
U

 w
 s

ub
-c

z
ę
ś

ci
 J

C
W

P
d

Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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w
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ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 6

9-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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5-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
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y 
w
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ub
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ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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w
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ub
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ci
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00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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w
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

7



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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w
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ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry
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w
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00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby

sł
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ci
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 
su
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ś
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby
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w
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ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

5



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby

sł
ab

y 
w
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ub

cz
ęś

ci
 7

8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 
su

bc
zę
ś

ci
 7

9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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w
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
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y 
w
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ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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w
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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w
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ci
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07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry

sł
ab

y 
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ęś

ci
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport
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Komentarz/uzasadnienie wyniku 
TESTU: Bilans wodny oraz uzupełnienie (w 

oparciu o: kierunki zmian zwierciadła wody wg 
pomiarów  z sieci monitoringu, modele 

koncepcyjne i mapę zdepresjonowania) o 
informacje związane z: wieloletnim trendem zmian 
zwierciadła w punktach monitoringu, zagrożeniem 

ingresją/ascenzją oraz niekorzystnymi 
obniżeniami zwierciadła wywołanymi 

antropogenicznie na dużych obszarach na skutek 
poboru z ewentualnym uzasadnieniem wpływu 

tych czynników na wynik oceny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 368 474 0,75 1 776 2 544 2 544 -176 słaby słaby -768 słaby

Stan słaby ze względu na kryterium bilansu oraz wpływ 
wód zasolonych i obniżenie położenia zwierciadła na 
skutek eksploatacji ujęć czwartorzędowego poziomu 
użytkowego dominującego jeśli chodzi o eksploatację  oraz 
melioracji głównie w zachodniej części JCWPd. W 
punktach monitoringowych poziomu czwartorzędowego 
oddalonych od tej strefy dominują stałe ciśnienia, co nie 
zmienia oceny stanu ilościowego słabego ze względu na 
podane kryteria. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych będzie 
utrzymywała przekroczenie zasobów dostępnych oraz 
ryzyko ingresji  

2 15 095 3 019 0,8 12 076 1 239 1 239 13 855 dobry 10 837 185 NIE dobry

3 46 052 9 210 0,8 36 842 8 789 8 789 37 263 dobry 28 053 dobry

4 6 846 1 369 0,75 5 134 2 856 2 856 3 990 dobry 2 278 dobry

5 11 362 2 272 0,75 8 522 1 459 1 459 9 903 dobry 7 063 dobry

6 49 702 9 940 0,9 44 732 4 606 4 606 45 096 dobry 40 126 dobry

7 91 917 18 383 0,9 82 726 10 913 10 913 81 004 dobry 71 813 dobry

8 183 361 36 672 0,9 165 025 6 900 6 900 176 461 dobry 158 125 dobry

9 133 869 26 774 0,9 120 482 22 900 22 900 110 969 dobry 97 582 dobry

10 198 167 39 633 0,9 178 350 6 441 6 441 191 726 dobry 171 910 dobry

11 261 034 52 207 JEZ 0,8 208 828 18 234 18 234 242 800 dobry 190 593 dobry

  Załącznik 4. Elementy składowe oraz wyniki bilansu wodnego w 161 jednolitych cz ęściach wód podziemnych 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 2 795 559 DOL 0,5 1 397 115 115 2 680 dobry 1 282 dobry

W obrębie JCWPd nie są praktycznie zlokalizowane  
istotne źródła poboru. Obniżenie dostępności wód na tym 
obszarze związane jest ze złą jakością wód podziemnych, 
możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami 
zasolonych wód (Rowy, Łeba) (Szelewicka i in., 2009). W 
jedynym punktcie monitoringowym w połnocno-wschodniej 
części jednostki zaobserwowano dominujący wieloletni 
wzrost ciśnień w poziomie czwartorzędowym, z którego 
realizowany jest praktycznie cały pobór na obszarze tej 
JCWPd.

13 138 312 27 662 JEZ 0,8 110 650 51 675 51 675 86 637 dobry 58 974 dobry

Słaby stan chemiczny tej JCWPd określony w ostatniej 
ocenie stanu chemicznego (Kuczyńska i Hordejuk, 2010) 
nie wskazuje na przesłanki mogące powodować ocenę 
słabego stanu ilościowego. Z kryterium bilansu wynika stan 
ilościowy dobry. Stan rezerw zasobów jest wysoki nawet w 
rejonie największych ujęć komunalnych. W licznych 
punktach monitoringu wahań zwiarciadła rozmieszczonych 
równomiernie w obszarze JCWPd nie zaobserwowano 
spadkowych tendencji, raczej wieloletni wzrost ciśnień w 
poziomach użytkowych.  Istnieje zawsze zagrożenie w 
strefie brzegowej ingresji wód morskich oraz ascenzji wód 
słonych z głębszego podłoża w pozostałej części obszaru 
tej JCWPd - w północnej części obszaru stwierdza się 
obniżenie zwierciadła w wyniku prac  melioracyjnych jak i 
w rejonie wokół Gdyni z racji na oddzialywanie aglomeracji. 
Jednak z uwagi na stan rezerw i brak inormacji o 
negatywnych procesach w ostatnich pracach związanych z 
modelem koncepcyjnym (Lidzbarski i in., 2008) stan 
ilościowy tej JCWPd należy uznać za dobry. 

14 2 333 467 IM 0,5 1 167 517 517 1 817 dobry 650 słaby

Na chwilę obecną trwa korekta zasobów w stosunku do 
poprzednich ocen, co powoduje nie przekroczenie 
zasobów jeśli chodzi o kryterium bilansu, to jednak 
pozostaje istotny tu czynnik występujacego na tym 
obszarze problemu w zaopatzreniu wodę podziemną oraz 
silnego wpływu wód zasolonych (zarówno poprzez 
ascenzję z poziomu kredowego jak i ingresję wód 
morskich). Skoro nie można na chwilę obecną stwierdzić 
trendu zmian poboru i położenia zwierciadła to biorąc pod 
uwagę te przesłanki oraz charakterystykę modelu 
koncepcyjnego tej JCWPd (PSH, 2009) należy uznawać 
stan tej JCWPd nadal za słaby (gdyż podwyższenie 
wartości poboru może spowodować ingresję wód 
morskich)

15

15 - A *   Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 15 z uwagi 
na oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Gdańska oraz 
ingresję wód 
morskich

49 037 9 807 DOL, IM 0,5 24 519 14 453 14 453 34 584 dobry 10 065 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Natomaist subczęść w stanie słabym z uwagi na 
oddziaływanie aglomeracji oraz ingresję wód morskich - 
chodzi o zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji 
ujęć w rejonach położonych w pobliżu brzegu morskiego, 
Martwej Wisły oraz kanałów portowych i stoczniowych w 
Gdańsku. Może to spowodować infiltrację  zasolonych wód 
powierzchniowych lub podziemnych i z tego powodu wody 
piętra kredowego i czwartorzędowego mogą ulec 
zasoleniu. Istnieją przesłanki, że tempo tej eksploatacji 
ujęć może się utrzymać (Lidzbarski, 2009). Dodatkowym 
kryterium kwalifikującym stan słaby (zwłaszcza przy 
zagrożeniu zasoleniem) są tu stwierdzone obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego wywołane 
antropogenicznie. W punkcie monitoringu wahań 
zwierciadła oddalonym od strefy tych oddziaływań nie 
stwierdzono niekorzystnych zmian, co potwierdza stan 
ilościowy dobry poza obszarem wydzielonej subczęści w 
stanie słabym.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16

16 - A *  Obszar 
wydzielony w obrębie 
JCWPd 16 z uwagi 
na zasolenie 
poziomów 
wodonośnych

2 823 565 DOL, IM 0,5 1 412 498 498 2 325 dobry 914 52 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Mimo, że zasolenie wód podziemnych jest spowodowane 
na obszarze subczęści głównie przez młodoreliktowe wody 
pochodzenia morskiego, to jednak w strefie brzegowej 
występuje stałe zagrożenie ingresji wód morskich oraz 
ascenzji wód zasolonych w pozostałej części obszaru 
(Lidzbarski, 2009). Z uwagi na to oraz stwierdzone w 
latach 2007-2008 rozległe obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego wywołane melioracjami 
należy uznać stan ilościowy tej subczęści jako słaby. W 
dwóch punktach monitoringu wahań zwierciadła 
(czwartorzędowego i kredowego) leżących poza obszarem 
wydzielonej subczęści w stanie słabym nie stwierdzono 
niekorzystnych zmian.

17 1 890 378 IM 0,5 945 331 331 1 559 dobry 614

słaby ?? 
(potencj

alnie 
zagro żo

ny?)

Z kryterium bilansu wynika stan dobry ilościowy. Istnieje 
jendak lokalnie zagrożenie dopływem wód zasolonych przy 
ewentualnym zwiększeniu poboru z poziomu 
czwartorzędowego (Lidzbarski, 2009). Praca ujęć potrafi 
być nierównomierna i okresowo intensyfikowana (w 
ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych), a 
tendencje tych zmian poboru z ujęć zwłaszcza związanych 
z ośrodkami rekreacyjnymi są trudne do przewidzenia nie 
mówiąc o ujęciach pracujacych poza ewidencją, stąd 
lokalnie to zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. W 
okresach wakacyjnych stan rezerw w rejonie Krynicy M. 
czy Stegien jest niewielki. Te kwestie powinny wyjaśnić się 
w momencie reorganizacji lokalizacji i struktury 
zapoatrzenia ludności przez nowe ujęcia i sieć 
wodociągową, która ma mieć miejsce w najbliższych 
latach. Z uwagi na te problemy stan ilościowy dobry tej 
JCWPd należy uznać za słaby lub co najmniej potencjalnie 
zagrożony. Punkt monitoringu wahań zwierciadła 
zlokalizowany w pobliżu grupy istotnych  ujęć (w tym ujęcia 
miejskiego) pozwala stwierdzić w miarę stały charakter 
zmian użytkowego poziomu czwartorzęd.

18 19 829 3 966 0,75 14 872 13 149 13 149 6 680 dobry 1 723 dobry

19 264 916 52 983 JEZ 0,8 211 932 12 812 12 812 252 104 dobry 199 121 dobry

20 382 518 76 504 JEZ 0,9 344 266 27 671 27 671 354 847 dobry 316 595 1 053 NIE dobry

21 53 035 10 607 JEZ 0,8 42 428 4 627 4 627 48 408 dobry 37 801 dobry

Dobry stan ilościowy pod względem kryterium bilansu. Ta 
JCWPd była wskazana jako  potencjalnie zagrożoną w 
poprzedniej ocenie stanu z 2005 r. Dobry stan ilościowy 
potwierdza dobrze udokumentowany niski w stosunku do 
zasobów pobór (wykorzystanie zasobów na poziomie 10%) 
oraz obserwacje w punktach monitoringowych zwierciadła 
użytkowego poziomu czwartorzędowego. 

22 85 491 17 098 0,9 76 941 1 634 1 634 83 857 dobry 75 308 470 NIE dobry

23 86 671 17 334 JEZ 0,8 69 337 6 672 6 672 79 999 dobry 62 665 3 452 NIE dobry

24 101 585 20 317 JEZ 0,8 81 268 5 251 5 251 96 335 dobry 76 018 dobry

25 47 543 9 509 JEZ 0,8 38 034 5 107 5 107 42 436 dobry 32 928 dobry

26 34 899 6 980 0,8 27 920 5 072 5 072 29 827 dobry 22 847 dobry

27 315 360 63 072 JEZ 0,8 252 288 4 569 4 569 310 791 dobry 247 719 568 NIE dobry

28 287 255 57 451 JEZ 0,8 229 804 18 759 18 759 268 496 dobry 211 045 dobry

29 38 323 7 665 JEZ 0,8 30 658 3 503 3 503 34 820 dobry 27 155 dobry

30 141 337 28 267 JEZ 0,8 113 069 12 445 12 445 128 892 dobry 100 624 dobry

31 38 282 7 656 DOL 0,8 30 626 6 514 6 514 31 768 dobry 24 112 dobry

32 44 827 8 965 JEZ 0,8 35 862 8 021 8 021 36 806 dobry 27 840 1 079 NIE dobry

33 232 020 46 404 0,9 208 818 5 617 5 617 226 403 dobry 203 201 2 574 NIE dobry

34 236 655 47 331 0,95 224 822 16 189 16 189 220 466 dobry 208 634 11 533 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 44 786 8 957 DOL 0,7 31 350 6 817 6 817 37 969 dobry 24 533 dobry

36 129 326 25 865 0,95 122 860 13 315 13 315 116 010 dobry 109 544 3 827 NIE dobry

37 142 981 28 596 0,9 128 683 14 388 14 388 128 593 dobry 114 294 dobry

38 14 980 2 996 0,8 11 984 847 847 14 133 dobry 11 137 369 NIE dobry

39 23 350 4 670 0,8 18 680 3 083 3 083 20 267 dobry 15 597 648 NIE dobry

40 167 523 33 505 JEZ 0,9 150 771 37 419 37 419 130 104 dobry 113 352 dobry

41 69 610 13 922 0,9 62 649 1 967 1 967 67 643 dobry 60 682 dobry

42 139 814 27 963 0,9 125 833 20 121 20 121 119 693 dobry 105 712 957 NIE dobry

43
43-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zlewni 
Noteci

78 377 15 675 JEZ 0,8 62 701 22 506

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: Barcin-
Piechcin-Pakość; 
WB: Lubstów; 
Pątnów IV; Lubstów-
Północ

6 430 28 936 49 441 dobry 33 765 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego. 
Obserwacje monitoringowe w trrzech punktach 
czwartorzędwych pokazują spadek ciśnień, podobnie jak 
jedyny punkt monitoringu górnej jury. Możliwe, że na 
zaobserwowane stany mają wpływ lokalnie oddziałujące 
ujęcia czwartorzędowe, jak i bliska odległość do obszaru 
odwodnienia złóż wapieni i margli ,,Barcin-Piechcin-
Pakość" w gminie Barcin. 

44

44 - A *  wydzielona 
w obrębie JCWPd 
44 z uwagi na 
oddziaływanie 
aglomeracji miejsko-
przemysłowej 
Bydgoszczy oraz 
ascenzję słonych 
wód z podłoża

16 117 3 223 DOL 0,6 9 670 4 993 4 993 11 123 dobry 4 677 420 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie dobrym. 
Wydzielona subczęść 44-A jest jednak w stanie słabym z 
uwagi na oddziaływanie aglomeracji oraz asenzję wód 
zasolonych - subczęść obejmuje część bydgoskiego 
systemu wodonośnego, gdzie obok silnych presji 
antropogenicznych (związanych m.in. z poborem) 
występują zagrożenia ascenzją słonych wód z podłoża i 
tendencja ta utrzymuje się (częściowo niekorzystny proces 
ascenzji już nastąpił w poziomach kredowych) (Lidzbarski, 
2009). Obserwacje wahań zwierciadła kredowego i 
czwartorzędowego w 3 punktach monitoringowych 
zlokalizowanych poza obszarem tych oddziaływań nie 
wykazują niekorzystnych zmian, a raczej tendencje 
wzrostowe. Stan ilościowy całej JCWPd można okreslić 
jako dobry przy jednoczesnym wskazaniu tego obszaru 
jako potencjalnie zagrożonego i przeznaczonego do 
objęcia monitoringiem operacyjnym 

45 40 623 8 125 DOL 0,8 32 498 12 407 12 407 28 216 dobry 20 091 dobry

46 11 620 2 324 DOL 0,7 8 134 2 598 2 598 9 022 dobry 5 536 dobry

47 28 598 5 720 JEZ 0,8 22 879 15 633 15 633 12 966 dobry 7 246 9 347 TAK/NIE * dobry

* - W poprzedniej ocenie w 2008 r. stan ilościowy słaby tej 
JCWPd na podstawie bilansu wynikał z wysokiej wartości 
szacunkowej poboru nieopomiarowanego - na poziomie 
55% wartości poboru rejestrowanego, co wymaga raczej 
korekty w dół. Na podstawie dobrze udokumentowanego 
poboru rejestrowanego nie należy na chwilę obecną 
stwierdzać zagrożenia dobrego stanu w zestawieniu z 
oceną z 2008 r., nawet przyjmując wysoki pobór 
nieopomiarowany na poziomie 30% rejestrowanego. 
Zwłaszcza, że z uwagi na skomplikowane warunki 
krążenia wód możliwe jest według wiedzy eksperckiej 
niedoszacowanie zasobów, które raczej są większe z racji 
na rozmiary i charakterystykę hydrogeologiczną obszaru 
oraz analogię do innych podobnych JCWPd.

48 188 543 37 709 0,95 179 116 32 216 32 216 156 328 dobry 146 900 45 885 NIE dobry

49 14 688 2 938 0,8 11 751 2 080 2 080 12 608 dobry 9 671 3 563 NIE dobry

50 332 077 66 415 0,95 315 473 11 856 11 856 320 221 dobry 303 618 25 875 NIE dobry

51 174 918 34 984 0,9 157 426 16 452 16 452 158 466 dobry 140 974 12 497 NIE dobry

52 99 438 19 888 0,9 89 494 17 514 17 514 81 924 dobry 71 981 10 968 NIE dobry

53 28 112 5 622 0,8 22 490 818 818 27 295 dobry 21 672 4 790 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

54 282 207 56 441 0,95 268 097 30 100 30 100 252 108 dobry 237 997 45 367 NIE dobry

55 277 239 55 448 0,95 263 377 15 537 15 537 261 703 dobry 247 841 18 404 NIE dobry

56 26 210 5 242 0,75 19 657 313 313 25 897 dobry 19 344 1 224 NIE dobry

57 5 689 1 138 0,75 4 267 1 565 1 565 4 123 dobry 2 701 421 NIE dobry

58 3 643 729 0,75 2 732 40 40 3 603 dobry 2 692 533 NIE dobry

59 98 248 19 650 0,8 78 599 1 631 1 631 96 617 dobry 76 968 dobry

60 37 092 7 418 0,8 29 674 3 321 3 321 33 771 dobry 26 353 dobry

61 96 940 19 388 0,9 87 246 9 126 WB: Sieniawa 1 bd 9 126 87 814 dobry 78 120 dobry

62 159 744 31 949 0,9 143 769 26 209 26 209 133 535 dobry 117 560 dobry

63

63-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w zachodniej  
części zlewni 
Mesznej

25 304 5 061 0,9 22 774 9 044 9 044 16 260 dobry 13 730 495 NIE dobry
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A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa odkrywkowego i jego 
wpływ

64

64-A  Obszar wpływu 
odwodnienia KWB 
Konin w 
prawobrzeżnej 
zlewni Warty od Koła 
do Konina i we 
wschodniej części 
zlewni Mesznej

45 358 9 072 ANT 0,8 36 287 14 204
WB: Drzewce; 
Lubstów; Pątnów III; 
Pątnów IV

85 726 99 930 -54 571 słaby słaby -63 643 słaby
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Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Z uwagi na duży obszar 
oddziaływania odwodnienia, oraz analogicznie do oceny z 
2005 r., należy uznać stan słaby pod względem bilansu 
zarówno w JCWPd jak i subczęści ze względu na wpływ 
górnictwa odkrywkowego oraz znaczne przekroczenie 
zasobów w całej JCWPd. 

65 30 867 6 173 0,8 24 694 4 718 4 718 26 149 dobry 19 976 3 800 NIE dobry

66 126 353 25 271 DOL 0,8 101 083 11 325 11 325 115 028 dobry 89 757 dobry

67 63 105 12 621 0,8 50 484 1 883 1 883 61 222 dobry 48 601 dobry

68 65 718 13 144 0,8 52 574 5 297 5 297 60 420 dobry 47 277 dobry

69

69 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy

224 872 44 974 0,9 202 384 11 504

Kamienie drogowe i 
budowlane; RM; 
Lubień; Lubin-
Małomice; Polkowice; 
Rudna; 
Sieroszowice; 

19 169 30 672 194 199 dobry 171 712 917 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

70

70 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Szprotawy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

78 931 15 786 DOL  ANT 0,8 63 145 5 762

RM: Rudna; 
Sieroszowice; 
Głogów Głęboki-
Przemysłowy; 

1 317 7 079 71 852 dobry 56 066 dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

71 71 748 14 350 0,9 64 573 9 377 9 377 62 370 dobry 55 196 503 dobry

72 16 125 3 225 0,8 12 900 3 515 3 515 12 611 dobry 9 386 dobry

73 136 433 27 287 0,9 122 790 21 819 21 819 114 615 dobry 100 971 dobry

74 110 368 22 074 0,9 99 331 26 018 26 018 84 350 dobry 73 314 2 482 NIE dobry

75

75 – A   Obszar 
wpływu odwodnienia 
ZG „Lubin”, ZG 
„Rudna”, ZG 
„Polkowice-
Sieroszowice” w 
zlewni Zimnicy i 
lewobrzeżnej zlewni 
Odry

50 680 10 136 DOL  ANT 0,8 40 544 10 637
GC; RM; Kraniec; 
Lubin-Małomice; 
Rudna

7 688 18 325 32 355 dobry 22 219 2 804 NIE dobry
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JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowane 
znaczące odwodnienie górnictwa podziemnego

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

5



„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 36 644 7 329 DOL 0,8 29 315 4 422 4 422 32 222 dobry 24 893 1 979 NIE dobry

77 308 949 61 790 0,95 293 501 30 219 30 219 278 730 dobry 263 282 11 788 NIE dobry

78

78 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Adamów w zlewni 
Kanalu Topiec, 
Kiełbaski i 
lewobrzeżnej zlewni 
Warty od Jeziorska 
do ujścia Kanału 
Topiec

137 342 27 468 ANT 0,8 109 874 14 660

WB: Koźmin; 
Adamów; 
Władysławów; 
Koźmin -pole 
Południowe

102 178 116 837 20 505 słaby dobry ??? -6 964 słaby 3 658 NIE słaby
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8-
A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści

79

79 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji w 
łódzkiej w zlewni 
Neru po Lutomiersk

112 842 22 568 0,9 101 558 38 634 WB: Koźmin 1 227 39 861 72 981 dobry 61 697 2 600 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 
su

bc
zę
ś

ci
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9-
A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej

80

80 – A   Obszar 
wpływu ujęć w 
aglomeracji łódzkiej 
w zlewni górnej 
Bzury po Ozorków

156 181 31 236 0,95 148 372 39 581 39 581 116 600 dobry 108 791 26 845 NIE dobry
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w
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0-
A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć i stwierdzone obniżenie zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie aglomeracji 
łódzkiej. Obserwacje monitoringowe potwierdzają dobry 
stan ilościowy na pozostałym obszarze JCWPd

81 148 290 29 658 0,9 133 461 36 576 36 576 111 715 dobry 96 886 16 358 NIE dobry

82 119 004 23 801 0,9 107 103 17 769 17 769 101 235 dobry 89 335 16 294 NIE dobry

83 133 593 26 719 0,9 120 234 18 501 18 501 115 092 dobry 101 733 19 050 NIE dobry

84 168 699 33 740 0,9 151 829 11 676 11 676 157 022 dobry 140 153 13 837 NIE dobry

85 85 176 17 035 0,9 76 658 11 844 11 844 73 332 dobry 64 814 20 807 NIE dobry

86 23 041 4 608 0,9 20 737 856 856 22 185 dobry 19 881 5 875 NIE dobry

87 98 793 19 759 DOL 0,8 79 034 6 389 WK: Bogdanka 5 488 11 877 86 916 dobry 67 157 6 888 NIE dobry

88 31 123 6 225 0,7 21 786 3 395 3 395 27 728 dobry 18 391 627 NIE dobry

89 2 542 508 ANT 0,6 1 525 0 WB: Turów 15 000 15 000 -12 458 słaby słaby -13 475 186 NIE słaby

Należy uznać stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z 
oceną w 2005 r. , mimo braku danych o wartości 
odwodnienia za 2008-2009 r., przyjmując wartości 
archiwalne (wartość nie ma większego znaczenia przy tak 
istotnym przekroczeniu zasobów i znaczącym 
oddziaływaniu antropopresji). Odwadnianie złoża KWB 
„Turów” spowodowało powstanie rozległego leja depresji o 
powierzchni ok. 40 km2 i w konsekwencji zanik wody w 
okolicznych studniach.

90 144 286 28 857 0,9 129 858 12 048 12 048 132 238 dobry 117 810 3 759 NIE dobry

91 64 854 12 971 0,8 51 883 6 480

Gipsy i anhydryty: 
Nowy Ląd; Nowy Ląd - 
Pole Radłówka; 
Lubichów

4 412 10 892 53 962 dobry 40 991 1 415 NIE dobry

92 17 363 3 473 0,75 13 022 841
Kamienie drogowe i 
budowlane: Lubień

197 1 038 16 325 dobry 11 984 622 NIE dobry

93 165 080 33 016 0,9 148 572 20 930 20 930 144 150 dobry 127 642 dobry

94 126 763 25 353 0,9 114 087 9 592 9 592 117 171 dobry 104 495 dobry

95 187 423 37 485 0,9 168 681 28 537

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Działoszyn-
Trębaczew

1 876 30 413 157 010 dobry 138 268 6 829 NIE dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

96 – A   Obszar 
wpływu systemu 
odwodnienia KWB 
Bełchatów

128 115 25 623 ANT 0,8 102 492 28 057

WB: Bełchatów-pole 
Bełchatów; 
Bełchatów-pole 
Szczerców

269 974 298 031 -169 916 słaby słaby -195 539 słaby

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 

96
-A

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
znacznie dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a 
zgodnie z oceną w 2005 r. Stan słaby ilościowy zarówno 
JCWPd jak i subczęści. Obszar oddziaływania 
odwodnienia objemuje znaczny obszar całej JCWPd.

97 139 970 27 994 0,9 125 973 26 123 26 123 113 847 dobry 99 850 22 032 NIE dobry

98 126 215 25 243 0,9 113 594 10 844
GC; IB; Paszkowice; 
Chełsty

236 11 079 115 136 dobry 102 514 29 637 NIE dobry

99 55 334 11 067 0,9 49 801 4 384 4 384 50 950 dobry 45 416 10 040 NIE dobry

100

100 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia i 
Starachowic oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Szabasówki 
i górnej Iłżanki 

43 243 8 649 0,7 30 270 9 311
Kamienie drogowe i 
budowlane: Śmiłów 1

263 9 574 33 670 dobry 20 696 4 349 NIE dobry

sł
ab

y 
w

 s
ub

cz
ęś

ci
 1

00
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Radomia i Starachowic i 
stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia kopalni 
surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć

101 50 267 10 053 0,9 45 240 6 974 6 974 43 293 dobry 38 266 23 060 NIE dobry

102

102 – A   Obszar 
wpływu ujęć 
Radomia oraz 
odkrywkowej kopalni 
wapienia „Wierzbica” 
w zlewni Mlecznej, 
Szabasówki i górnej 
Modrzejowianki oraz 
górnej Iłżanki

98 170 19 634 0,9 88 353 20 376 20 376 77 794 dobry 67 977 17 277 NIE dobry
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w
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ci
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02
-A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzieloną subczęść można określić 
jako o stanie ilościowym słabym z uwagi na 
udokumentowany pobór z ujęć w rejonie Radomia i 
Starachowic i stwierdzone w 2008 r. obniżenia zwierciadła 
pierwszego poziomu wodonośnego na skutek odwodnienia 
kopalni surowców skalnych jak i eksploatacji ujęć 
zlokalizowanych w sąsiadującej JCWPd nr 100 i 
stwierdzone w ocenie na rok 2005 oddziaływanie tych 
procesów na omawianą subczęść 

103 11 038 2 208 0,75 8 279 3 980 3 980 7 059 dobry 4 299 1 638 NIE dobry

104 10 965 2 193 0,75 8 224 498 498 10 467 dobry 7 726 4 708 NIE dobry

105 5 673 1 135 0,75 4 255 2 786 2 786 2 887 dobry 1 469 2 830 TAK * dobry

106 68 620 13 724 0,9 61 758 14 115 14 115 54 505 dobry 47 643 10 578 NIE dobry

107

107 – A  Obszar 
wpływu ujęć 
aglomeracji 
lubelskiej w zlewni 
Dolnej Bystrzycy 
Lubelskiej (poniżej 
ujścia Krężniczanki)

270 308 54 062 0,95 256 793 38 071

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Rejowiec

5 301 43 372 226 936 dobry 213 421 27 017 NIE dobry
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w
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07
-

A

JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 
ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie aglomeracji lubelskiej i stwierdzone 
w 2008 r. obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu 
wodonośnego eksploatacji tych ujęć

108 41 574 8 315 0,9 37 417 7 627

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego: 
Chełm

8 449 16 076 25 498 dobry 21 341 2 777 NIE dobry

109 139 605 27 921 0,9 125 644 5 837 5 837 133 768 dobry 119 807 15 004 NIE dobry

110 28 536 5 707 0,8 22 829 8 088 8 088 20 448 dobry 14 741 dobry

111 6 286 1 257 0,75 4 715 575 575 5 711 dobry 4 140 dobry

112 49 287 9 857 0,9 44 359 3 822 3 822 45 466 dobry 40 537 795 NIE dobry

113 36 459 7 292 0,8 29 167 3 327 3 327 33 131 dobry 25 840 825 NIE dobry

114 213 517 42 703 0,95 202 841 30 383 30 383 183 134 dobry 172 458 3 515 NIE dobry

115 8 874 1 775 0,75 6 655 1 858 1 858 7 016 dobry 4 797 dobry

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116 146 024 29 205 0,9 131 421 38 583

Wapienie i margle 
przem. 
cementowego; 
wapienie i margle 
przem. 
Wapienniczego: 
Odra II; Tarnów 
Opolski

24 521 63 103 82 920 dobry 68 318 2 884 NIE dobry

W obrębie jednostki stwierdzono występowanie 
regionalnych obniżeń zwierciadła wód podziemnych (w 
triasowych utworach węglanowych w rejonie Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskiego i ujęcia Bibiela dla Śląska) o 
dużym zasięgu. W tych samych utworach regionalne leje 
depresje o mniejszym zasięgu znajdują się także w rejonie 
Tarnowa Opolskiego (lokalnie silne odwodnienie 
poziomów triasowych złoża wapienia i margla) oraz Opola 
(eksploatcja ujęć). Regionalne leje depresji spowodowane 
są działalnością człowieka. Stanowią one lokalne 
zagrożenie ilości wód podziemnych dla omawianej 
jednostki. Dodatkowo w rejonie Opola znajduje się również 
regionalny lej depresji w utworach górnej kredy. 
Obserwacje zwierciadła w punktach monitoringowych 
zlokalizowanych na płn.-zach. od aglomeracji opolskiej 
potwierdzają dobry stan ilościowy. Wykorzystanie zasobów 
jest na poziomie 50% z czego połowa to odwodnienie 
górnicze Tarnów Opolskie. Według autorów modelu 
pojęciowego można rozpatrzyć tą JCWPd pod kątem 
wydzielenie subczęści w związku z trzema rejonami 
obniżeń zwierciadła

117 20 709 4 142 0,75 15 532 2 184 Dolomity: Brudzowice 4 952 7 136 13 573 dobry 8 396 dobry

118 20 950 4 190 0,75 15 712 7 004 7 004 13 946 dobry 8 708 dobry

119 20 805 4 161 0,75 15 603 1 708 1 708 19 096 dobry 13 895 163 NIE dobry

120 96 427 19 285 0,9 86 784 4 997
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

170 5 167 91 260 dobry 81 617 33 562 NIE dobry

121

121 – A  Obszar 
wpływu ujęć Kielc i 
odwadniania 
odkrywkowych 
kopalń wapienia w 
Białym Zagłębiu w 
zlewni Bobrzy 

102 554 20 511 0,9 92 299 21 249

Kamienie drogowe i 
budowlane; wapienie 
i margle przem. 
wapienniczego; 
Morawica III; 
Radkowice-Podwole; 
Wszachów I; 
Ostrówka i 
Ołowianka; 
Trzuskawica

21 627 42 876 59 678 dobry 49 422 31 003 NIE dobry
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21
-A JCWPd ze względu na kryterium bilansu w stanie 

ilościowym dobrym. Wydzielona subczęść jest jednak w 
stanie ilościowym słabym z uwagi na udokumentowany 
pobór z ujęć w rejonie Kielc i stwierdzone w 2008 r. 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego 
na skutek odwodnienia kopalni surowców skalnych jak i 
eksploatacji ujęć. Niekorzystne zmiany w tym rejonie 
potwierdzają obserwacje monitoringowe wahań zwierciadła 
poziomów użytkowych.

122 62 588 12 518 0,9 56 329 3 588
Gipsy i anhydryty: 
Leszcze; Borków-
Chwałowice

1 113 4 702 57 886 dobry 51 627 29 167 NIE dobry

Bardzo wysoka wartość szacunkowa poboru 
nieopomiarowanego wymaga raczej korekty w dół. Na 
podstawie dobrze udokumentowanego poboru 
rejestrowanego nie należy na chwilę obecną stwierdzać 
zagrożenia dobrego stanu. Ponadto zaszły korekty 
wartości zasobów dostępnych w rejonach wodno-
gospodarczych wchodzacych w skład tej JCWPd. Dobry 
stan potwierdzają obserwacje zwierciadła w punktach 
monitoringowych

123 14 206 2 841 0,8 11 365 1 471
Kamienie drogowe i 
budowlane: Piskrzyn; 
Wymysłów

2 921 4 392 9 815 dobry 6 973 8 462 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

124 3 866 773 DOL 0,6 2 320 180 180 3 685 dobry 2 139 2 400 TAK * dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tej 
JCWPd. Dobry stan potwierdzają obserwacje zwierciadła 
w punktach monitoringowych

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

125 17 955 3 591 0,8 14 364 1 992 1 992 15 963 dobry 12 372 9 643 NIE dobry

Wysoka wartość szacunkowa poboru nieopomiarowanego 
wymaga raczej korekty w dół. Na podstawie dobrze 
udokumentowanego poboru rejestrowanego nie należy na 
chwilę obecną stwierdzać zagrożenia dobrego stanu. 
Ponadto zaszły korekty wartości zasobów dostępnych w 
rejonach wodno-gospodarczych wchodzacych w skład tych 
JCWPd

126 76 055 15 211 0,9 68 450 9 762 IB: Hadykówka 5 9 767 66 289 dobry 58 683 15 708 NIE dobry

127 460 966 92 193 0,95 437 918 31 794 31 794 429 172 dobry 406 123 66 677 NIE dobry

128 47 486 9 497 0,8 37 989 5 152 5 152 42 334 dobry 32 837 dobry

129 71 967 14 393 DOL   ZB 0,8 57 573 16 177

Piaski podsadzkowe; 
WK; Kotlarnia p. 
północne; Sośnica; 
Knurów; Anna; 
Rydułtowy

13 283 29 460 42 506 dobry 28 113 dobry

130 17 238 3 448 ANT 0,75 12 928 20 654

WK: Bytom III; 
Centrum; Jadwiga 2; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Szombierki i 
ZG Bytom II; 
Pstrowski; 

16 455 37 109 -19 872 słaby słaby -24 181 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r.Stwierdzone nie tylko silne odwodnienia 
górnicze, ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć

131 4 668 934 0,75 3 501 9 406 9 406 -4 738 słaby słaby -5 905 słaby

Udokumentowany słaby stan ilościowy w stosunku do 
poprzedniej oceny z 2008 r., gdzie tą JCWPd uznano za 
potencjalnie zagrożoną stanem słabym ilościowym. 
Obserwacje w punkcie monitoringowym użytkowego 
poziomu triasowego potwierdzają ocenę słabego stanu 
ilościowego wynikającą z kryterium bilansu - oddziaływań 
eksploatacji ujęć oraz obszarów silnych odwodnień. 
Stwierdzone nie tylko silne wpływy odwodnień górniczych, 
ale i wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć   

132 16 734 3 347 ANT 0,6 10 040 4 342

WK: Polska-Wirek; 
Bytom III; Piekary; 
Centrum; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Sosnowiec - 
pompownia w szybie 
Szczepan; Saturn; 
Siemianowice i 
Chorzów; Grodziec - 
pompownia w szybie 
II; Powstańców Śl. - 
Bytom I; 

37 511 41 853 -25 119 słaby słaby -31 812 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień górniczych oraz obszar obniżenia ziwerciadła 
pozwalają w pełni uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Ocena na podstawie kryterium bilansu i 
znaczących oddziaływań odwodnień na zmiany położenia 
zwierciadła.   

133 20 962 4 192 ANT 0,6 12 577 1 599

WK: Budryk; Murcki; 
Staszic; Wujek; 
Sośnica; Knurów; 
Szczygłowice; Śląsk; 
Halemba; Pokój; 
Polska-Wirek; 
Makoszowy; Zabrze-
Bielszowice; Łaziska; 
Jadwiga 2; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Dębieńsko; 
Gliwice - pompownia 
w szybie II

38 626 40 225 -19 263 słaby słaby -27 648 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Zdecydowana większość obszaru tej 
JCWPd jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami 
górniczymi.
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

134 66 584 13 317 ANT 0,7 46 609 5 610

WK: Murcki; Staszic; 
Wujek; Wieczorek; 
Jaworzno; Wesoła; 
Mysłowice; Śląsk; 
Pokój; Kazimierz-
Juliusz; Polska-
Wirek; Dziećkowice; 
System odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Niwka 
Modrzejów - 
pompownia w szybie 
Kazimierz 1; 
Katowice - 
pompownia w szybie 
Bartosz; Kleofas - 
pompownia w szybie 
Fortuna II; Porąbka 
Klimontów - 
pompownia w szybie 
Ryszard; Paryż - 
pompownia w szybie 
Cieszkowski

38 814 44 424 22 160 dobry ??? dobry ??? 2 184 dobry ??? 3 323
TAK * - 

stan słaby
słaby

Mimo, dodatniego wyniku obliczeń bilansowych w etapach 
1-3, za uznaniem stanu słabego przemawia oddziaływanie 
poboru odwodnieniowego na znaczną część tej JCWPd 
realizowanego w sąsiadujących JCWPd nr 132, 135 i 146, 
w których mamy do czynienia ze znacznym 
przekroczeniem zasobów dostępnych, co również 
uzasadnia wgłębne oddziaływanie odwodnień również na 
JCWPd 134, zwłaszcza, że te cztery jednolite części 
należą do jednego obszaru bilansowego GL-III 
,,Przemsza". * - Szacunkowe górne wartości poboru 
nieopomiarowanego są na poziomie 60 % poboru 
zarejestrowanego z ujęć, co raczej jest wartością zbyt 
wysoką, natomiast nawet jeśli wynoszą do 30-40% mogą 
mieć wpływ na wynik bilansu, zwłaszcza brane pod uwagę 
razem z wpływem odwodnień na bilans. Dla tej JCWPd 
brak punktów monitoringu wahań zwierciadła, najbliższy 
triasowy o zwierciadle napiętym II/938/1 zlokalizowany 
około 1 km od granicy jednostki w obszarze JCWPd nr 135 
charakteryzuje się wyraźnym spadkiem ciśnień w 
wieloleciu   

135 74 949 14 990 0,8 59 959 9 891
RC: Pomorzany; 
Olkusz; 

129 962 139 853 -64 905 słaby słaby -79 894 3 198 NIE słaby
Stan ilościowy słaby JCWPd. Wyraźne przekroczenie 
zasobów dostępnych w wyniku silnego odwodnienia 
obejmującego zasięgiem prawie połowę obszaru JCWPd.

136 30 198 6 040 0,75 22 648 1 997 1 997 28 201 dobry 20 651 2 211 NIE dobry

137 34 996 6 999 0,9 31 496 4 936 4 936 30 060 dobry 26 560 8 785 NIE dobry

138 29 308 5 862 0,8 23 447 4 374 4 374 24 934 dobry 19 072 6 964 NIE dobry

139 135 406 27 081 DOL 0,8 108 325 22 351 22 351 113 055 dobry 85 974 35 020 NIE dobry

140 42 384 8 477 0,8 33 907 3 598

Kamienie drogowe i 
budowlane; WK; 
Leszna Góra; 
Pniówek; Krupiński; 
Zofiówka; Borynia; 
Jas-Mos; Jankowice; 
Chwałowice; Anna; 
Marcel; Rydułtowy; 

19 100 22 698 19 686 dobry 11 209 dobry

141 17 407 3 481 ANT 0,6 10 444 2 590
WK: Piast; Murcki; 
Staszic; Wesoła; 
Ziemowit; Łaziska

39 522 42 112 -24 704 słaby słaby -31 667 słaby
Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzednich ocen 
z 2005 r. i 2008 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

142 39 786 7 957 DOL  ZB 0,7 27 850 4 022

Torfy; WK; Zabłocie; 
Piast; Pniówek; 
Krupiński; Brzeszcze; 
Silesia; Zofiówka; 
Borynia; Jas-Mos

9 773 13 795 25 991 dobry 14 055 1 819 NIE dobry

143 22 618 4 524 0,8 18 095 4 412 4 412 18 206 dobry 13 682 dobry

144 3 282 656 0,75 2 461 2 2 3 280 dobry 2 459 87 NIE dobry

145 821 164 0,75 616 34 34 787 dobry 582 NIE dobry
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„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009–2011”
Etap V, zadanie nr 7 – Raport

ZAŁĄCZNIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

146 37 958 7 592 ANT 0,6 22 775 2 134

Kamienie drogowe i 
budowlane; RC; WK; 
Libiąż; Balin-
Trzebionka; Piast; 
Janina; Jaworzno; 
Wesoła; Kazimierz-
Juliusz; Ziemowit; 
Dziećkowice; 
Byczyna; System 
odwadniania 
wyrobisk nieczynnych 
kopalni: Jan Kanty

61 566 63 700 -25 742 słaby słaby -40 925 słaby

Bardzo dobre udokumentowanie poborów w ramach 
odwodnień pozwoliło uzasadnić słaby stan ilościowy 
dokładniej w stosunku do oceny z 2008 r., a zgodnie z 
oceną w 2005 r. Praktycznie całość obszaru tej JCWPd 
jest pokryta silnie odwadnianymi obszarami górniczymi.

147 2 010 402 ANT 0,6 1 206 0 WK: Piast, Janina 6 355 6 355 -4 345 słaby słaby -5 149 377 NIE słaby

Stan słaby ilościowy całej JCWPd zgodnie z oceną w 2005 
r. Ta  JCWPd stanowi praktycznie w całości silnie 
odwadniany obszar górniczy eksploatacji węgla 
kamiennego

148 15 393 3 079 DOL 0,6 9 236 3 575
WK: Piast; Janina; 
Brzeszcze

2 161 5 736 9 657 dobry 3 500 2 824 NIE dobry

W poprzednich ocenach ta JCWPd była charakteryzowana 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu w roku 2015 oraz 
słabym stanem z uwagi na przekroczony bilans po 
uwzględnieniu poboru nieopomiarowanego oraz położenie 
w sąsiedztwie silnie odwadnianych JCWPd 147, 149, 146 i 
w rejonie wschodnim JCWPd 142 w obszarze 
częściowego oddziaływania GZW. Nie mniej jednak wynik 
TESTU wskazuje na stan dobry, chociaż jeżeli uwzględni 
się zasoby zredukowane i wysoki pobór nieopomiarowany, 
stan rezerw nie jest duży. Brakuje również punktów 
monitoringu wahań zwierciadła, którymi można wesprzeć 
ocenę stanu ilościowego tej JCWPd. Z pewnością ta 
JCWPd powinna być nadal kontrolowana w ramach 
corocznej aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnieciem dobrego stanu w 2015 r., 
którą wykonuje co roku PSH.

149 13 682 2 736 ANT 0,6 8 209 4 741
RC; WK: Balin-
Trzebionka; Janina

9 220 13 960 -278 słaby słaby -5 751 1 099 NIE słaby

Utrzymanie słabego stanu ilościowego z poprzedniej oceny 
z 2008 r. Znaczna część obszaru tej JCWPd znajduje się 
pod wpływem oddziaływania odwodnienia złóż cynku oraz 
innych silnych odwodnień zlokalizownaych w obrębie 
sąsiadującej JCWPd nr 147.  

150 34 012 6 802 0,8 27 210 6 238 6 238 27 774 dobry 20 972 9 189 NIE dobry

151 8 880 1 776 DOL 0,6 5 328 2 952 2 952 5 928 dobry 2 376 dobry

152 41 549 8 310 0,9 37 394 3 268 3 268 38 281 dobry 34 127 14 120 NIE dobry

153 135 052 27 010 0,9 121 547 2 016 2 016 133 036 dobry 119 531 36 537 NIE dobry

154 99 394 19 879 0,9 89 455 2 939 2 939 96 455 dobry 86 516 19 301 NIE dobry

155 32 604 6 521 0,8 26 083 2 902 2 902 29 702 dobry 23 182 7 564 NIE dobry

156 8 312 1 662 0,75 6 234 706 706 7 606 dobry 5 528 2 024 NIE dobry

157 152 852 30 570 0,9 137 567 2 321 2 321 150 531 dobry 135 246 42 140 NIE dobry

158 97 058 19 412 0,9 87 352 1 521 1 521 95 537 dobry 85 831 36 549 NIE dobry

159 9 854 1 971 0,75 7 390 49 49 9 805 dobry 7 341 2 209 NIE dobry

160 44 031 8 806 0,8 35 225 55 55 43 976 dobry 35 170 7 938 NIE dobry

161 14 957 2 991 0,75 11 218 24 24 14 932 dobry 11 193 3 674 NIE dobry

13 653 409 11 884 690 1 593 140 1 012 588 2 605 728 999 185SUMA
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