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Wyniki badan - 2025

MONITORING OPERACYJNY STANU CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZESCI WOD PODZIEMNYCH

W 2025 roku Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy, na zlecenie
Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska, w ramach Panstwowego Monitoringu Srodowiska,
przeprowadzit monitoring operacyjny stanu chemicznego jednolitych czesci wéd podziemnych
(JCWPd), obejmujacy swoim zasiegiem JCWPd uznane za zagrozone nieosiagnieciem wyznaczonych
dla nich celéw srodowiskowych. Préobki wéd podziemnych pobrano dwukrotnie - wiosna i jesienia -
w 366 punktach pomiarowych.

Zestawienie wynikéw badan zawieraja pliki xls.

12025 - Wyniki badan wskaznikéw fizykochemicznych NIEORGANICZNYCH - monitoring jakosci wéd
podziemnych - monitoring operacyjny

12025 - Wyniki badan wskaznikdéw fizykochemicznych ORGANICZNYCH - monitoring jakoSci wéd
podziemnych - monitoring operacyjny

| OBJASNIENIA

Wyniki oznaczen terenowych i laboratoryjnych poddano analizie i wyznaczono klasy jakosci wéd podziemnych w
punktach pomiarowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteridw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wéd podziemnych (Dz. U.
2019 poz. 2148) klasyfikacja elementéw fizykochemicznych stanu wéd podziemnych obejmuje pie¢
nastepujacych klas jakos$ci wéd podziemnych:

Il klasa - wody bardzo dobrej jakosci,

I 1l klasa - wody dobrej jakosci,

I Il klasa - wody zadowalajgcej jakosci,

I IV klasa - wody niezadowalajacej jakosci ,
I'V klasa - wody ztej jakosci.

Zestawienie tabelaryczne z klasyfikacjg wéd podziemnych:

1 2025 - Klasy jakosci wéd podziemnych - monitoring jakosci wéd podziemnych - monitoring operacyjny

Syntetyczne przedstawienie wynikéw badanh przedstawia mapa.

Podmioty wykorzystujgce udostepnione dane sg zobowigzane do podawania Zrédtfa udostepnionych danych w
nastepujacy sposob: ,opracowano na podstawie danych Inspekcji Ochrony Srodowiska uzyskanych w ramach
Panstwowego Monitoringu Srodowiska”

Aktualnos¢ udostepnionych informacji zgodna z data ich przygotowania (marzec 2026).

Klasy jakosci wéd podziemnych w punktach pomiarowych
monitoringu operacyjnego wg danych z 2025 roku -
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http://mjwp.gios.gov.pl/g2/oryginal/2026_03/a9590ac1beebee567d198e94179f5a37.xlsx
http://mjwp.gios.gov.pl/g2/oryginal/2026_03/a9590ac1beebee567d198e94179f5a37.xlsx
http://mjwp.gios.gov.pl/g2/oryginal/2026_03/aeb98032cf5b8743f50dfe0a8da6081f.xlsx
http://mjwp.gios.gov.pl/g2/oryginal/2026_03/aeb98032cf5b8743f50dfe0a8da6081f.xlsx
http://mjwp.gios.gov.pl/g2/oryginal/2021_05/2e277028fe060d97c0f085bb43dec455.txt
http://mjwp.gios.gov.pl/g2/oryginal/2026_03/a11519d817605decc04b34db8e993004.xlsx
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Ocena JCWPd

Ocena stanu jednolitych czesci wéd podziemnych jest wykonywana tylko na podstawie danych uzyskanych
podczas monitoringu diagnostycznego, wedtug zasad okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych czesci wéd
powierzchniowych i jednolitych czesci wéd podziemnych (Dz. U. 2021 poz. 1576). Wyniki ostatniej oceny stanu
jednolitych czesci wéd podziemnych w podziale na 174 JCWPd wedtug danych z 2022 roku przedstawiono w
zaktadce "Wyniki badan/2022".

UZUPELNIAJACE BADANIA STEZEN AZOTANOW

W 2025 roku Pahnstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Gtéwnego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska, w ramach Pafstwowego Monitoringu Srodowiska, przeprowadzit
uzupetniajgce badania stezen azotandéw w punktach pomiarowych, w ktérych w latach poprzednich stwierdzono
stezenia azotanéw =25 mg/l i ktére zlokalizowane sg na terenie jednolitych czesci wéd podziemnych uznanych
za niezagrozone nieosiggnieciem wyznaczonych dla nich celéw Srodowiskowych (czyli nieobjetych
monitoringiem operacyjnym). Pr/ébki wod podziemnych pobrano jednokrotnie w 211 punktach pomiarowych.



https://mjwp.gios.gov.pl/wyniki-badan/wyniki-badan-2022.html
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Zestawienie wynikéw badah zawierajg pliki xls.

1 2025 - Wyniki badan wskaznikow fizykochemicznych NIEORGANICZNYCH - uzupetniajgce badania stezen
azotandéw

Wyniki oznaczen terenowych i laboratoryjnych poddano analizie i wyznaczono klasy jakosci wéd podziemnych
wg stezen poszczegdlnych wskaznikéw. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wéd
podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148) klasyfikacja elementéw fizykochemicznych stanu wéd podziemnych
obejmuje pie¢ nastepujgcych klas jakosci woéd podziemnych:

Il klasa - wody bardzo dobrej jakosci,

I Il klasa - wody dobrej jakosci,

I Il klasa - wody zadowalajgcej jakosci,

I IV klasa - wody niezadowalajacej jakosci ,
I'V klasa - wody ztej jakosci.

Zestawienie tabelaryczne z klasyfikacjg woéd podziemnych:

12025 - Klasy jako$ci wéd podziemnych wg stezeh POSZCZEGOLNYCH WSKAZNIKOW - uzupetniajgce
badania stezeh azotandw

Syntetyczne przedstawienie wynikéw badah stezeh azotandéw przedstawia mapa.

Podmioty wykorzystujgce udostepnione dane sq zobowigzane do podawania Zrédta udostepnionych danych w
nastepujacy sposob: ,opracowano na podstawie danych Inspekcji Ochrony Srodowiska uzyskanych w ramach
Panstwowego Monitoringu Srodowiska”

Aktualnos¢ udostepnionych informacji zgodna z data ich przygotowania (marzec 2026).

Klasy jakosci wdd podziemnych dla stezenh azotanéw w punktach
pomiarowych, w ktdérych przeprowadzono uzupetniajace badania
stezen azotanéw wg danych z 2025 roku - numeracja punktow wg
ID Monitoring.
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http://mjwp.gios.gov.pl/g2/oryginal/2026_03/a45c399af491a36feaa6a589f2cb6206.xlsx
http://mjwp.gios.gov.pl/g2/oryginal/2026_03/a45c399af491a36feaa6a589f2cb6206.xlsx
http://mjwp.gios.gov.pl/g2/oryginal/2026_03/105632b6f3f76fde5f5db9ab57a2f13c.xlsx
http://mjwp.gios.gov.pl/g2/oryginal/2026_03/105632b6f3f76fde5f5db9ab57a2f13c.xlsx
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